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Acerca de este manual 

• A menos que se especifique lo contrario, todas las operaciones de 
muestra de este manual suponen que la calculadora se encuentra en su 
configuracion inicial predeterminada. Utilice el procedimiento 
“Inicializacion de la calculadora" para regresar la calculadora a su 
configuracion inicial. 

• El contenido de este manual esta sujeto a cambios sin previo aviso. 

• Las imagenes e ilustraciones (tales como las leyendas de teclas) 
mostradas en esta Gufa del usuario son solo con fines ilustrativos y 
pueden diferir ligeramente de los elementos reales que representan. 

• Los nombres de la compania o de los productos mencionados en este 
manual pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivos 
duenos. 

Inicializacion de la calculadora 

Cuando desee inicializar la calculadora y regresar el modo de calculo y la 
configuracion (salvo para la configuracion Contrast) al estado inicial 
predeterminado realice el siguiente procedimiento. Tenga en cuenta que 
esta operacion eliminara todos los datos actualmente en memoria. 

® (XI (RESET) O (Initialize AII)(=](Yes) 

Precauciones 

Precauciones de seguridad 

Pilas 

• Mantenga las pilas fuera del alcance de los ninos pequenos. 

• Utilice solamente el tipo de pila especificado por este manual. 

Precauciones en la manipulacion 

• Aun cuando la calculadora este funcionando normalmente, reemplace la 
pila al menos una vez cada tres anos (LR44) o cada dos anos (R03 
(UM-4)). Desde una pila agotada se pueden producir derrames de 
sustancias que perjudican el buen funcionamiento de la calculadora. 
Nunca deje una pila agotada en la calculadora. No intente utilizar la 
calculadora si la pila esta completamente agotada (fx-991EX). 

• La pila entregada con esta calculadora puede descargarse ligeramente 
durante el transporte y almacenamiento. Debido a esto, puede ser 
necesario su reemplazo antes del tiempo estimado para su duracion 
normal. 

• Evite el uso y el almacenamiento de esta calculadora en zonas con 
temperaturas extremas, gran humedad o polvo. 

• No exponga la calculadora a golpes, presiones o condiciones 
mecanicas extremas. 

• Nunca intente desarmar la calculadora. 

• Limpie el exterior de la calculadora con un pano seco y suave. 

• Cuando decida deshacerse de la calculadora o de su pila, hagalo 
respetando las regulaciones locales referidas al tema. 
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Primeros pasos 


Para usar la calculadora retire su cubierta 
deslizandola hacia abajo y sujetela por la parte 
posterior como se ve en la figura a la derecha. 

Encendido y apagado 

Presione (on) para encender la calculadora. 
Presione (shift) HD (OFF) para apagar la 
calculadora. 



Nota: La calculadora tambien se apagara automaticamente despues de 
aproximadamente 10 minutos sin uso. Presione la tecla (on) para volver a 
encender la calculadora. 


Ajuste del contraste del display 

Para ver la pantalla Contrast realice las siguientes operaciones de teclas: 
(shift) (menU) (SETUP) C4) IT)(Contrast). A continuacion, use (3) y (►) para 
ajustar el contraste. Una vez logrado el contraste deseado, presione 
Importante: Si el ajuste del contraste no mejora la vision del display, 
probablemente el nivel de la pila sea bajo. Reemplace la pila. 

Leyendas de teclas 

Al presionar (shift) o @ seguido por una segunda tecla se 
ejecutara la funcion alternativa de dicha tecla. La funcion 
alternativa de cada tecla se indica en la leyenda superior. 


( 2 ) 

_■_ 


Sin 1 rDn 


(1) Funcion propia de la tecla (2) Funcion alternativa 


sin 


(i) 


Este color: 

Expresa que: 

Amarillo 

Presione Hm) y a continuacion la tecla para 
acceder a la funcion aplicable. 

Rojo 

Presione @ y a continuacion la tecla para 
introducir la variable, constante, funcion o 
slmbolo a aplicar. 

Violeta (o delimitado por 
corchetes violetas n) 

Ingrese al modo Complex para acceder a la 
funcion. 

Azul (o delimitado por 
corchetes azules n) 

Ingrese al modo Base-N para acceder a la 
funcion. 


Lectura del display 



(1) Expresion de entrada (2) Resultado de calculo (3) Indicadores 


• Si aparece un indicador ► o > en el lado derecho de, o bien, la llnea de 
expresion de entrada o bien la llnea de resultado de calculo, significa 
que la llnea mostrada continua a la derecha. Use (►) y (3) para 
desplazarse en la llnea mostrada. Observe que si desea desplazar la 
expresion ingresada mientras se muestran ambos indicadores ► y >, 
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debera presionar primero |a§ y luego utilizar ® y <5) para 
desplazarse. 

• La tabla de abajo describe algunos de los indicadores tipicos que 
aparecen en la parte superior de la pantalla. 


0 

Se ha presionado la tecla d^fi) por lo que las funciones de 
teclado quedan desplazadas. Al presionar una tecla el 
teclado regresara a su estado anterior y el indicador 
desaparecera. 

□ 

Se ha ingresado al modo alpha al presionar la tecla (alpha). Se 
saldra del modo alpha y el indicador desaparecera al 
presionar una tecla. 

E/m/E 

Indica la configuracion actual de Angle Unit (E: Degree, H: 
Radian, 0 0: Gradian) en el menu de configuracion. 

FIX 

Se ha establecido una cantidad fija de decimales. 

SCI 

Se ha establecido una cantidad fija de dfgitos significativos. 

M 

Hay un valor almacenado en la memoria independiente. 


La calculadora esta a la espera del ingreso del nombre de 
una variable para asignar en ella un cierto valor. Este 
indicador aparece despues de presionar (sfo). 

Vg* 

Indica que se ha seleccionado Mathl/MathO 0 Mathl/ 
DecimalO para Input/Output en el menu de configuracion. 

O 

El display muestra actualmente un resultado intermedio de 
un calculo de expresiones multiples. 


Ese indicador se muestra cuando la calculadora esta 
activada directamente mediante sus celulas solares, ya sea 
totalmente 0 en combinacion con la pila. (fx-991EX 
solamente) 


Uso de los menus 


Ciertas operaciones de esta calculadora se realizan mediante menus. Los 
menus se muestran presionando IM§ o Hm) y a continuacion (11)(SETUP). 
Las operaciones de operacion del menu general se describen abajo. 

• Puede seleccionar un elemento de menu presionando la tecla numerica 
que corresponda al numero a su izquierda en la pantalla del menu. 


1:1nput /Output 1- 

-( 1 ) 

1:Mathl/MathO 

2:Angle Unit 

m 

2:MathI/DecimalO 

3:Number Format 


3:LineI/LineO 

4:Engineer Symbol 

<3> 

4:Line I/DecimalO 


• Una barra de desplazamiento vertical (1) indica que el menu se sale de 
la pantalla. En este caso, puede usar (3) y (?) para desplazarse arriba 
y abajo del menu. Una flecha izquierda (2) indica que el menu mostrado 
actualmente es un submenu. Para volver del submenu al menu principal, 
presione (§). 

• Para cerrar un menu sin realizar seleccion alguna, presione 
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Modo de calculo 


Especifique el modo de calculo que es adecuado para el tipo de calculo 
que desea realizar. 


1. Presione HD para mostrar el menu 
principal. 

2. Use las teclas de cursor para mover el 
realce al icono que desea. 


d Uk d SB d 

1:Calculate 


Para ello: 


Calculos generates 


Calculos con numeros complejos 


Calculos con sistemas de numeracion 
especificos (binario, octal, decimal, 
hexadecimal) 


Calculos con matrices 


Calculos vectoriales 


Calculos estadfsticos y de regresiones 


Calculos de distribucion 


Calculos de hoja de calculo 


Generar una tabla numerica basada en 
una o dos funciones 


Calculos de ecuacion y funcion 


Calculos de desigualdad 


Calculos de proporciones 


Seleccione este icono: 


+.1 (Calculate) 


(Complex) 


2 8 
1016 


(Base-N) 


[□□] I (Matrix) 


t 5 


(Vector) 


Lflb 


(Statistics) 


Xtv 


(Distribution) 


(Spreadsheet) 


1 

BB 

■ 



(Table) 


xy 

= o 


xy 

>o 




(Equation/Func) 


(Inequality) 


(Ratio) 


3. Presione (D para mostrar la pantalla inicial del modo cuyo icono ha 
seleccionado. 

Nota: El modo predeterminado inicial de calculo es el modo Calculate. 


Formatos de entrada y salida 

Antes de empezar un calculo en la calculadora, debe usar primero las 
operaciones de la tabla de abajo para especificar los formatos que se 
deben aplicar para la entrada de la formula de calculo y la salida del 
resultado del calculo. 
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Para especificar este tipo de entrada y 
salida: 

Presione Ishift] (menU) (SETUP) 

□D (Input/Output) y, a 
continuacion, presione: 

Entrada: libro de texto natural; salida: 
formato que incluye una fraccion, V - , 0 rc* 1 

□D (Mathl/MathO) 

Entrada: libro de texto natural; salida: 
convertido a valor decimal 

(D (Mathl/DecimalO) 

Entrada: lineal* 2 ; salida: decimal 0 fraccion 

[3] (Linel/LineO) 

Entrada: lineal* 2 ; salida: convertido a valor 
decimal 

CD (Linel/DecimalO) 


*1 Se aplica la salida decimal cuando estos formatos no se pueden sacar 
por alguna razon. 

*2 Todos los calculos, incluidas fracciones y funciones se introducen en 
una sola Ifnea. El mismo formato de salida que para los modelos sin 
pantalla de libro de texto natural (modelos S-V.P.A.M., etc.) 

Ejemplos de pantalla de formato de Input/Output 

Mathl/MathO 


Mathl/DecimalO 


Linel/LineO 


Linel/DecimalO 


Nota: La configuracion de formato de entrada/salida predeterminada inicial 
es Mathl/MathO. 

Configuracion de la calculadora 

Para cambiar la configuracion de la calculadora 

1. Presione (shift) (menu) (SETUP) para mostrar el menu de configuracion. 

2. Use ( 3 ) y ® para desplazarse por el menu de configuracion y, a 
continuacion, introduzca el numero mostrado a la izquierda del 
elemento cuya configuracion desea cambiar. 

Elementos y opciones de configuracion disponibles 

indica la configuracion predeterminada inicial. 

Input/Output (T)Mathl/MathO♦; [ 2 ] Mathl/DecimalO; [3] Linel/LineO; 
QDLinel/DecimalO Especifica el formato que usara la calculadora para 
la entrada de la formula y la salida del resultado de calculo. 


Cl+V(2))-rVC2) 

1.707106781 


4j5+2j3 

1.466666667 


(l+V(2))-rV(2) 

1.707106781 


4j5+2j3 


22j15 


1±{2 

{2M 

1.707106781 



l +{2 


'[2 

2+{2 

2 
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Angle Unit (E Degree*; (E Radian; (EGradian Especifica el grado, 
radian o gradian como la unidad de angulo para mostrar el valor de 
entrada y el resultado de calculo. 

Number Format Especifica el nurmero de dfgitos para la pantalla de un 
resultado de calculo. 

C3DFix: El valor que introduce (de 0 a 9) determina la cantidad de 
decimales del resultado del calculo que se muestra. El resultado es 
redondeado segun la cantidad de dfgitos especificada antes de mostrarse. 
Ejemplo: 100(37® (=)(»)* 14.286 (Fix 3) 

(ESci: El valor que introduce (de 0 a 9) determina la cantidad de dfgitos 
significativos del resultado del calculo que se muestran. El resultado es 
redondeado segun la cantidad de dfgitos especificada antes de mostrarse. 
Ejemplo: 1(370(1)(»)* 1.4286 x 1CU (Sci 5) 

GO Norm: Muestra los resultados de calculo en formato exponencial 
cuando estan dentro de los rangos de abajo. 

□DNorm 1*: 10 2 > |x|, |x| ^ 10 10 , (ENorm 2: 1C 9 > |x|, |x| ^ 10 10 
Ejemplo: 1 0200® (H)(~)* 5 x 10' 3 (Norm 1), 0.005 (Norm 2) 

* Al presionar 1® [=)(-) en vez de [=1 despues de introducir un calculo 
se mostrara el resultado del calculo en forma decimal. 

Engineer Symbol (T)On; (EOff* Especifica si muestra o no los 
resultados de calculo usando los sfmbolos tecnicos. 

Nota: Un indicador (E) se muestra en la parte superior de la pantalla 
mientras se selecciona On para esta configuracion. 

Fraction Result CEab/c; (Ed/c* Especifica la fraccion mixta o fraccion 
impropia para la muestra de fracciones en los resultados de calculo. 

Complex (T "]a+bi*; (ErZ0 Especifica las coordenadas rectangulares o 
polares para los resultados de calculo del modo Complex y las soluciones 
del modo Equation/Func. 

Nota: Se muestra un indicador * en la parte superior de la pantalla mientras 
se selecciona a+bi para la configuracion Complex. Se muestra z mientras 
se seleccione rz6. 

Statistics CEOn; (EOff* Especifica si se muestra o no una columna 
Freq (frecuencia) en el editor de estadfstica del modo Statistics. 
Spreadsheet Para configurar los ajustes del modo Spreadsheet. 

(T)Auto Calc: Especifica si las formulas se deben volver a calcular 
automaticamente o no. 

(EOn*; (EOff Activa o desactiva el nuevo calculo automatico. 
(EShow Cell: Especifica si se debe mostrar una formula en la casilla de 
edicion como es o como su valor de resultado de calculo. 

□DFormula*: Muestra la formula como es. 

(EValue: Muestra el valor del resultado de calculo de la formula. 

Equation/Func CEOn*; (EOff Especifica si se usan o no los numeros 
complejos en la salida de soluciones en el modo Equation/Func. 

Table m/M; (H/(.v), s (.v)* Especifica si usar la funciony(x) solamente o 
las dos funcionesy(x) y g(x) en el modo Table. 

Decimal Mark IE Dot*; (EComma Especifica si mostrar un punto o una 
coma para el separador decimal del resultado de calculo. Al ingresar un 
valor siempre se vera un punto. 

Nota: Cuando se ha seleccionado un punto como separador decimal, 
como separador de resultados multiples se utiliza una coma (,). Cuando el 
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separador decimal es una coma, los resultados se separan con punto y 
coma (;). 

Digit Separator SOn; BOff* Especifica si se debe usar o no un 
caracter separado en los resultados de calculo. 

MultiLine Font SNormal Font*; BSmall Font Especifica el tamano 
de fuente en pantalla cuando se ha seleccionado Linel/LineO o Linel/ 
DecimalO para Input/Output. Se pueden mostrar hasta cuatro Ifneas 
cuando se ha seleccionado Normal Font, y se pueden mostrar hasta seis 
Ifneas con Small Font. 

QR Code Especifica la version del codigo QR mostrado cuando se 
presiona (shift) (Mi (QR). 

EVersion 3: Indica codigo QR version 3. 

EVersion 11 *: Indica codigo QR version 11. 

Para inicializar los ajustes de la calculadora (salvo el ajuste Contrast) 

(RESET)E(Setup Data)(U(Yes) 

Introduccion de expresiones y valores 

Reglas basicas de ingreso 

Al presionar [=) la secuencia de prioridades del calculo se evaluara 
automaticamente y el resultado aparecera en el display. _ 

4 x sen30 x (30 + 10 x 3) = 120 

4® djn)30S (Z) S30® 1O03B (D 

I 

_ *1 

*2 *3 


*1 Las funciones sen y otras que incluyan parentesis requieren el 
parentesis de cierre. 

*2 Estos sfmbolos de multiplicacion (x) pueden omitirse. 

*3 Los parentesis de cierre inmediatamente antes de la operacion (=) 
pueden omitirse. 

Nota 

• El cursor cambiara su forma a ■ cuando queden 10 bytes o menos de 
capacidad de entrada. Si esto ocurre, finalice la entrada del calculo y 
presione (D. 

• Si ejecuta un calculo que incluya tanto operaciones de division y 
multiplicacion en el que se ha omitido el signo de multiplicacion, se 
insertara automaticamente el parentesis como se muestra en los 
ejemplos a continuacion. 

- Cuando se omite un signo de multiplicacion inmediatamente antes de 
un parentesis abierto o despues de un parentesis cerrado. 

Ejemplo: 6 -s- 2(1 + 2) —> 6 -s- (2(1 + 2)) 

- Cuando se omite un signo de multiplicacion inmediatamente antes de 
una variable, una constante, etc. 

Ejemplo: 2 + -» 2 -s- (2^2) 

Secuencia de prioridad de calculos 

La secuencia de prioridad de los calculos ingresados se evalua segun las 
reglas que siguen. Cuando la prioridad de dos expresiones es la misma, el 
calculo se realiza de izquierda a derecha. 

1 Expresiones con parentesis 


4Xsin(30)X<30+10)[> 

120 
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2 

Funciones que tienen parentesis (sin(, log(, etc., funciones que 
toman un argumento a la derecha, funciones que requieren un 
parentesis de cierre despues del argumento) 

3 

Funciones que vienen despues del valor introducido (x 2 , x 3 , x" 1 , x!, 

°’ ”, °, r , 8 , %, ►t), slmbolos tecnicos (m, ju, n, p, f, k, M, G, T, P, E), 
potencias (x 1 ), rafces ( B Vn) 

4 

Fracciones 

5 

Signo negativo ((-)), sfmbolos en base n (d, h, b, o) 

6 

Comandos de conversion metrica (cmMn, etc.), valores estimados 
del modo Statistics (x, y, x v x 2 ) 

7 

Multiplicacion cuando se omite el signo de multiplicacion 

8 

Permutacion ( nPr ), combinacion ( nCr ), sfmbolo de coordenadas 
polares en numeros complejos (z) 

9 

Punto de producto (•) 

10 

Multiplicacion (x), division (-^) 

11 

Adicion (+), resta (-) 

12 

and (operador logico) 

13 

or, xor, xnor (operadores logicos) 


Nota: Cuando se eleva al cuadrado un valor negativo (como -2), el valor 
que se eleva al cuadrado se debe poner entre parentesis 
(CO 0)2CD HD (=)). Comox 2 tiene mayor prioridad que el signo negativo, 
si introduce 0)2(1!) (=) resultana en elevar el 2 al cuadrado y a 
continuacion, cambiarle el signo negativo al resultado. Tenga siempre 
presente la secuencia de prioridades y delimite los valores negativos entre 
parentesis cuando sea necesario. 

Introduccion de una expresion con el formato natural 
tipo libro de texto (Mathl/MathO o Mathl/DecimalO 
solamente) 

Las formulas y expresiones que incluyen fracciones y/o funciones 
especiales como V se pueden introducir en formato natural tipo libro de 
texto usando plantillas que aparecen cuando se presionan determinadas 
teclas. _^__ 

Ejemplo: 3j + 5-| 


1. Presione (hD [§] ("-Q-). 

• Se introduce una plantilla de fraccion 

mixta. 

2. Introduce valores en areas de la plantilla de parte entera, numerador y 
denominador. 


D— 

u n 


3(S>1®2 



3. Haga lo mismo para introducir lo que queda de expresion. 
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(►) (+) (siFTl [Wl ( "-R ) F) (►) 3 (►) 2 f=l 


3 —+ 5 — 
°2 2 
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Consejo: Mientras el cursor de entrada esta situado en el area de entrada 
de una plantilla (fracciones mixtas, integral (J), y suma (E)), al presionar 
IshiftI (g) salta a la posicion inmediatamente siguiente (a la derecha) de la 
plantilla, mientras que al presionar (ht) (◄) salta a la posicion 
inmediatamente antes (a la izquierda de) esta. 




ol 

°2| 

[shift] (§) 

3 2 


Nota 

• Cuando presiona (=) y obtiene un resultado, parte de la expresion que 
introduce puede quedar truncada. Si necesita ver la expresion completa 
nuevamente, presione @ y a continuacion use (5) y (S> para 
desplazarse por la expresion introducida. 

• Se permite el anidamiento de funciones y parentesis. Si se anidan 
demasiadas funciones y/o parentesis una entrada adicional podrfa no 
ser posible. 

Para deshacer operaciones (Mathl/MathO o Mathl/DecimalO 
solamente): Para deshacer la ultima operacion de tecla, presione 
f™i dD(UNDO). Para rehacer una operacion de tecla que acaba de 
deshacer, presione de nuevo (Mw) [del] (UNDO). 

Uso de valores y expresiones como argumentos 
(Mathl/MathO o Mathl/DecimalO solamente) 

7 X 

Ejemplo: Introducir l + 7 ya continuacion cambiarlo a 1 + 

D 

1 E)7d)6® <3) <3) <3) @ dD(lNS) 




y 

Al presionar (1^1 (HD(INS) en el ejemplo anterior se provoca que sea el 
argumento de la entrada de funcion por la siguiente operacion de tecla 

(V). 

Sobrescribir el modo de entrada (Linel/LineO o Linel/ 
DecimalO solamente) 

En el modo de sobrescritura el texto que ingrese reemplazara al existente 
en la posicion del cursor. Puede conmutar entre los modos de insercion y 
sobrescritura mediante las siguientes operaciones: Hm) (HD(INS). El cursor 
aparecera como “I” en el modo de insercion y como en el modo de 
sobrescritura. 




1 + 

7 
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Alternar resultados de calculo 

Mientras se ha seleccionado Mathl/MathO o Mathl/DecimalO para Input/ 
Output en el menu de configuracion, cada vez que se presione (E3 se 
cambiara el resultado de calculo mostrado en ese momento entre su 
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formato de fraccion y su formato decimal, su formato V y formato decimal 
o su formato n y formato decimal. 

n 6 = = 0,5235987756 (Mathl/MathO) 


@®(ti)E]6(=) ^(S«D)^ 0.5235987756 

D 

(V2 + 2) x V3 = 5,913591358 = V6 + 2V3 (Mathl/DecimalO) 

CD El 2® E) 2 CD® ED 3 [=) 5.913591358 ^(Ej)^ ^ + 2 ^ 3 , 


Sin tener en cuenta lo que se ha seleccionado para Input/Output en el 


menu de configuracion, cada vez que presione (s«d) se cambiara el 
resultado de calculo mostrado actualmente entre su formato decimal y su 
formato de fraccion. 

Importante 

• Con algunos resultados, presionar la tecla (E3 no convertira el valor 
que se muestra. 

• No puede cambiar desde el formato decimal al formato de fraccion 
mixta si el numero total de digitos usados en la fraccion mixta 
(incluyendo entero, numerador, denominador y simbolos separadores) 
es mayor de 10. 

Para obtener un resultado de calculo de valor decimal mientras se ha 
seleccionado Mathl/MathO o Linel/LineO 

Presione din) (=)(«) en vez de (=) despues de introducir un calculo. 

Calculos basicos 


Calculos con fracciones 

Tenga en cuenta que el metodo de entrada para fracciones depende de la 
configuracion actual de Input/Output en el menu de configuracion. 


| + l4 = ^- (Mathl/MathO) 
3 2 6 

(Linel/LineO) 


2®3®(±|(§ft)®(-^) 13 

1 1 ®> 2 (=) 6 
2I-B-I3I+111HR11^121 = 1 13 j6 


Nota 

• Si mezcla valores fraccionarios y decimales en un calculo cuando se ha 
seleccionado algo distinto de Mathl/MathO provocara que el resultado 
se vea en formato decimal. 

• Los resultados de fracciones se muestran despues de ser reducidos a 
su menor expresion. 

• Para cambiar un resultado de calculo entre el formato de fraccion 
impropia y de fraccion mixta, presione (Efi) (E3( a -|bzr)- 


Calculos de porcentaje 

Al introducir un valor y presionar djifi) (Ans)(%) se calcula un porcentaje del 
valor introducido. 


150 x 20% = 30 


150 (Kl 20 (%)(=] 30 


Calcule que porcentaje de 880 es 660. (75%) 

_ 660[±] 880M W (%) E) _75 

Descontar un 25% de 3500. (2625) 

3500 R 3500 fx1?5HN (%) [=} 2625 
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Calculo con grados, minutos y segundos 
(sexagesimales) 

La siguiente sintaxis es para introducir un valor sexagesimal: {grados} (ED 
{minutos} EE) {segundos} EE). Tenga en cuenta que siempre debera 
introducir un valor para los grados y minutos, incluso si son cero. 

2°20’30” + 9’30” = 2°30’00" 

2 EE) 20 EE) 30 EE) E)o EE) 9 EE) 30 EE) (D 2°30’0” 

Convierta 2°30’0” a su equivalente decimal. EE) 2.5 

(Convierte decimal a sexagesimal) EE) 2°30’0” 


Expresiones multiples 


Mediante el caracter de dos puntos (:) puede conectar dos o mas 
expresiones y ejecutarlas en secuencia de izquierda a derecha al presionar 

ID. 


3 + 3 : 3 x 3 


3[+)3(alpha) @(:) 3®3(=] 

(D 


6 

9 


Nota: Al introducir dos puntos (:) mientras se ha seleccionado Linel/LineO 
o Linel/DecimalO para la configuracion Input/Output en el menu de 
configuracion provoca que se realice una nueva operacion de Ifnea. 

Uso de notacion tecnica 


Transforme el valor 1234 a notacion tecnica 
desplazando la marca decimal a la derecha 
y a continuacion, a la derecha. 


1234 (=D 
(engI 
[eng] 

jSHIFTl [ENG)(<— ) 

(shift) (eng) ('<—') 


1234 
1.234 x 10 3 
1234 x10° 
1.234 x 10 3 
0.001234 x 10 6 


Nota: El resultado de calculo mostrado arriba es lo que aparece cuando se 
ha seleccionado Off para el ajuste Engineer Symbol en el menu de 
configuracion. 

Uso de sfmbolos tecnicos 

Su calculadora es compatible con el uso de 11 sfmbolos tecnicos (m, ju, n, 
p, f, k, M, G, T, P, E) que puede usar para introducir el valor o mostrar el 
resultado del calculo. 

Para mostrar los resultados del calculo con sfmbolos tecnicos 

En el menu de configuracion, cambie el ajuste Engineer Symbol a On. 

Ejemplo de entrada y calculos usando los sfmbolos tecnicos 

Introducir 500k 


500 (M§ CD (Engineer Symbol) 


1 :m 

2:j< 

3 :n 

4:p 

5: f 

6:k 

7 :M 

8 :G 

9 :T 

A :P 

B:E 



_ d](k)(=) _ 500k 

Calcular 999k (kilo) + 25k (kilo) = 1,024M (Mega) = 1024k (kilo) = 1024000 

999(opD (T|(Engineer Symbol)d](k)(±) 

25 (M§ CD (Engineer Symbol) Q[](k)(=) 1.024M 

(eng) 1024k 

dHD 1024000 
(shift) (big) (<—) 1024k 
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Factorizacion de numeros primos 

En el modo Calculate, un entero positivo de no mas de 10 dfgitos se puede 
descomponer en factores primos. 

Realizar la factorizacion de numeros primos de 1014 

1014(U 1014 

(Im)ED(FACT) 2x3x13 2 

Para volver a mostrar el valor sin ponderar, presione IshiftI R^lfFACT) o (=). 

Nota: Los tipos de valores descritos abajo no se pueden descomponer en 
factores, incluso si tienen 10 o menos dfgitos. 

• Unos de los factores primos del valor es 1.018.081 o mayor. 

• Dos o mas de los factores primos del valor tienen mas de tres dfgitos. 

La parte que no se puede descomponer en factores se incluira entre 
parentesis en el display. 

Historial y reproduction del calculo 

Historial de calculo 

Un ▲ y/o T en la parte superior del display indica que hay mas contenido 
del historial del calculo arriba y/o abajo. Puede desplazarse a lo largo del 
contenido del historial de calculo mediante ® y ®. 

2 + 2 = 4 202(=) 4 

3 + 3 = 6 303(1) 6 

(Se desplaza hacia atras.) ® 4 

Nota: El historial de calculo se borra cada vez que presiona (on), cuando 
cambia a un modo de calculo diferente, cuando cambia la configuracion de 
Input/Output, o cuando realiza una operacion de reinicio (RESET)(“lnitialize 
AH” o “Setup Data”). 

Funcion de repeticion 

Mientras un calculo permanezca en el display puede presionar ® o ® 
para editar la expresion utilizada para el calculo anterior. 

4x3 + 2 =14 4®3(±)2(=] 14 

4 x 3 - 7 = 5 (Continuacion) (3) (“ID (HD 07(D 5 

Uso de las funciones de memoria 

Memoria de respuesta (Ans) 

El ultimo resultado obtenido se almacena en la memoria Ans (de 
respuesta). 

Dividir el resultado de 14 x 13 por 7 

14(x)13(=) 


(Continuacion) R-l7(=1 


123 + 456 = 579 1230456(D 579 

789 - 579 = 210 (Continuacion) 7890 (H) (=] 210 

Variables (A, B, C, D, E, F, M, x,y) 

Puede asignar valores a las variables y utilizar las variables en los calculos. 
Asignar el resultado de 3 + 5 a la variable A 


182 
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3(±)5(H O(A) 


8 


Multiplicar el contenido de la variable A por 10 

(Continuacion) (alpha) (ED (A) (K) 10(=]* 1 80 

Recuperar los contenidos de la variable A 


(Continuacion) IshiftI fsrol (RECALL)* 2 


_ ED(A)(D 

Borrar los contenidos de la variable A 

odDEE(A) 


A=8 

3=1(2) 

C=3.14159265 

D=0.42857142 

E=1j3 

F=T(7) 

M=7.2115xin 10 

£=7j3 

^=2°15’13” 


8 


0 


*1 Para introducir una variable como se muestra aqui: presione (alpha) y a 
continuacion presione la tecla que corresponda al nombre de la 
variable deseada. Para introducir x como el nombre de la variable, 
puede presionar (alpha) QD (x) o CD. 

*2 Presionando [shift] (srol (RECALL) se muestra una pantalla que visualiza 
los valores asignados actualmente a las variables A, B, C, D, E, F, M, x, 
ey. En esta pantalla, los valores se muestran siempre usando “Norm 1” 
Number Format. Para cerrar la pantalla sin recuperar un valor de 
variable, presione HD. 

Memoria independiente (M) 


Puede sumar o restar resultados de un calculo a la memoria independiente. 
El indicador “M” aparece en el display cuando la memoria independiente 
contiene algun valor distinto de cero. 


Borrar el contenido de M 

0(H(m+)(M) 

0 

Sumar el resultado de 10 x 5 a M 

(Continuacion) 1005® 

50 

Restar el resultado de 10 + 5 de M 

(Continuacion) 10 f+1 5 (shIftI |m+1 (M—) 

15 

Recuperar el contenido de M 

(Continuacion) IsHirf] fsrol (RECALL) (m+1(M)(=) 

35 


Nota: La variable M es utilizada para la memoria independiente. Tambien 
puede activar M y utilizarla en un calculo que esta introduciendo. 

Borrado del contenido de todas las memorias 

La memoria Ans, la memoria independiente y los contenidos de las 
variables se mantienen aun si presiona HD, cambia el modo de calculo o 
apaga la calculadora. Efectue el siguiente procedimiento cuando desee 
borrar el contenido de todas las memorias. 

@ [9] (RESET) [D (Memory) (D (Yes) 


Calculos con funciones 

Nota: Para interrumpir una operacion en marcha antes de que el resultado 
aparezca, presione HD. 

Pi n: n se muestra como 3,141592654, pero para los calculos internos se 
utiliza el valor de n = 3,14159265358980. 

Base de logaritmo natural e: e se muestra como 2,718281828, pero para 
los calculos internos se utiliza el valor de e = 2,71828182845904. 
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sen, cos, tan, sen -1 , cos -1 , tan' * 1 : Especifique la unidad angular antes de 
realizar calculos. 


sen 30° 


1 

2 


(Angle Unit: Degree) 


fsiril 30 (Tl [=1 


1 

2 


senh, cosh, tanh, senh' 1 , cosh' 1 , tanh' 1 : Introduzca una funcion del menu 
que aparece cuando presiona (QEU QD(Hyperbolic Func)* 1 . La unidad 
angular elegida no afecta los calculos. 

*1 Dependiendo del modo de calculo, debe presionar (optn) (A) IT|. 

°, r , 8 : Estas funciones especifican la unidad de angulo. ° especifica el 
grado, r radian y g gradian. Introduzca una funcion desde el menu que 
aparece cuando realiza la siguiente operacion de teclas: (ME) ©(Angle 
Unit)* 2 . 

n/2 radianes = 90° (Angle Unit: Degree) 

© (shift) @jF)(7t)02©H©(Angle Unit)©( r )© 90 

*2 Dependiendo del modo de calculo, debe presionar (Mi <S> ©■ 

10", e tm - Funciones exponenciales. 
e 5 x 2 = 296,8263182 

(Mathl/MathO) (sSft) Qn) ( e *) 5 ® © 2 © 296.8263182 

(Linel/LineO) lIEifi) On] (e 1 ) 5 © © 2 © 296.8263182 

log: Funcion logantmica. Use dM)O(log) para introducir log a b como log 
(a, b). La base 10 es el ajuste predeterminado si no introduce ningun valor 
para a. 

Iog 10 1000 = log 1000 = 3 Hm) O (log) 1000© © 3 

log 2 16 = 4 @(0(log) 2@©(,) 160© 4 

La tecla S tambien puede ser utilizada para la entrada, pero solo 
mientras se haya seleccionado Mathl/MathO o Mathl/DecimalO para Input/ 
Output en el menu de configuracion. En este caso debe introducir un valor 
para la base. 

log 2 16 = 4 A §12(S>16© 4 


In: Logaritmo natural en base e. 

In 90 (=log e 90) = 4,49980967 Qn)90©© 4.49980967 


x 2 , jc 3 , jc 1 , Vm, 3 Vm, "VE, x u . Potencias, rafces de potencias y reclprocos. 

(1 + 1) 2+2 = 16 V ©1©1©©2©2© 16 

(5 2 ) 3 = 15625 © 5 © © ® © (jc 3 ) © 15625 

V32 = 2 


(Mathl/MathO) 

(Linel/LineO) 


® ©("VE) 5(g)32© 2 

5@©( i \ / E) 32Q© 2 


V2 x 3 =3^/2 = 4,242640687. . . 

(Mathl/MathO) ©2® ©3© 3a/2 

(Linel/LineO) ©2© ©3© 4.242640687 


I - : Estas funciones usan los metodos de Gauss-Kronrod para 
realizar la integracion numerica, aproximacion a la derivada basandose en 
el metodo de la diferencia central, y el calculo de la suma de un rango 
especlfico de/(x). 

Sintaxis de entrada 

(1) Cuando se ha seleccionado Mathl/MathO o Mathl/DecimalO 

(2) Cuando se ha seleccionado Linel/LineO o Linel/DecimalO 
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I-* 1 


X- *3 
□ 

(1) 

I f(x)dx 

Ja 

^ (/(*)) 

x = a 

2 (/W) 

x = a 

(2) 

J (/(x), a, b, tol ) 

M f(xX “■ to; ) 

2 (/(x), a, b ) 


*1 tol especifica la tolerancia, que se convierte en 1 x 10' 5 cuando no se 
introduce nada para tol. 

*2 tol especifica la tolerancia, que se convierte en 1 x ICC 0 cuando no se 
introduce nada para tol. 

*3 a y b son enteros que se pueden especificar dentro del rango de -1 x 
10 10 < a ^ b < 1 x 10 10 . 


Precauciones en el calculo diferencial e integral 

• Si utiliza una funcion trigonometrica en/x), especifique “Radian” como 
unidad angular. 

• Un valor de tol mas pequeno, incrementa la precision, pero tambien 
incrementa el tiempo de calculo. Cuando se especifique tol, utilice un 
valor que sea 1 x 10‘ 14 o mayor. 

• Una integracion requiere normalmente considerable tiempo de calculo. 

• Dependiendo del contenido de/x), los valores positivo y negativo 
dentro de la region de integracion, o la region de integracion, se puede 
generar el error de calculo que supera el rango permitido, provocando 
que la calculadora muestre un mensaje de error. 

• Con calculos de derivadas, puntos no consecutivos, fluctuaciones 
extremas, puntos extremadamente grandes o pequenos, puntos de 
inflexion y la inclusion de puntos que no pueden diferenciarse o el 
resultado de un punto diferencial o de un calculo diferencial proximo a 
cero pueden ser causantes de falta de precision o errores. 


r 


ln(x)dx 


(Mathl/MathO) 

(Linel/LineO) 


GBGiDll QD(x)QD ® i (S> H ® (<?)(=] 

© Qn] SQJWCI] Minn 

1 (shift) (T)(,) Gjjju) @F) ( e ) (U Gi) 

Para obtener la derivada en el punto x = n/2 para la funcion y = sen(x) 
(Angle Unit: Radian) 

@©(^ , )(Ii3HIT|(x)(T| ...(1) 

(Mathl/MathO) 


(Continuara lo siguiente (1)) 
(Linel/LineO) 

(Continuara lo siguiente (1)) 
£ (x + 1) = 20 

X=1 

(Mathl/MathO) 

(Linel/LineO) 


Ml 


(►) (¥) (shift) IxiiFI (tt) (►) ? f=1 
Hhift) DD(,) (shift) ®(ti)(¥)2(T) (=) 


-) S (T| (x) (+] 1 ® 1 ® 5 (=] 
(shift) ® (|-) (alpha) (T) (x) (±) 1 

(shift) □](,) i (shift) n~iro si~n r=i 


20 


20 


Pol, Rec: Pol convierte coordenadas rectangulares a polares, mientras Rec 
convierte coordenadas polares a rectangulares. 
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• Especifique la unidad angular 
antes de realizar calculos. 

• El resultado del calculo para r y 
6 y para x e y es asignado cada 
uno respectivamente a las 
variables x ey. 

• El resultado del calculo 0 se 
muestra en el rango de -180° < 

6^ 180°. 

Para convertir las coordenadas rectangulares 0/2, ^2) en coordenadas 

polares (Angle Unit: Degree) 

(Mathl/MathO) dm] (+)(Pol)(^)2® ® CO(,)( 2 ( 5 ) 2 ® DD (=) r=2, 9= 45 

Para convertir las coordenadas polares 0/2, 45°) en coordenadas 

rectangulares (Angle Unit: Degree) 

(Mathl/MathO) ® 0(Rec)(vi)2® ® 0(,) 45QD (=) x=l,y=l 


x!: Funcion factorial. 

(5 + 3) I = 40320 

0503d]® B(x!)(=) 

40320 

Abs: Funcion valor absoluto. 



|2 - 7| x 2 = 10 



(Mathl/MathO) 

® |T)(Abs) 207®(I)2(1 

10 

(Linel/LineO) 

® 0(Abs) 2070®2(=) 

10 


Ran#: Funcion que genera un numero pseudoaleatorio en el rango de 
0,000 a 0,999. El resultado se muestra como una fraccion cuando se ha 
seleccionado Mathl/MathO para Input/Output en el menu de configuracion. 
Para obtener tres numeros enteros aleatorios de tres digitos 

1 000 He) Q (Ran#) (=) 459 

(El resultado difiere con cada ejecucion). 
Ranlnt#: Funcion que genera un numero entero pseudoaleatorio entre un 
valor de inicio y valor final especificados. 

Para generar enteros aleatorios en el rango entre 1 y 6 

Ha) GD (Ranlnt) 1 (® (T|(,) 6(7] (3 2 

(El resultado difiere con cada ejecucion). 
nPr, nCr: Funciones de permutacion (, nPr ) y combinacion (, nCr). 

Para determinar la cantidad de permutaciones y combinaciones posibles al 
elegir cuatro personas entre un grupo de diez 

Permutaciones: 10® ®(«Pr) 4(=) 5 °40 

Combinaciones: 10® O(nCr) 4(=) 210 

Rnd: Al usar la funcion Rnd se produce que los valores fraccionados 
decimales del argumento se redondeen de acuerdo con el ajuste actual de 
Number Format. Por ejemplo, el resultado mostrado e interno de Rnd(10 + 
3) es 3,333 cuando el ajuste de Number Format es Fix 3. Usando el ajuste 
Norm 1 o Norm 2 se produce que el argumento se redondee en el 11° 
dfgito de la parte mantisa. 

Para realizar los siguientes calculos con Fix 3 seleccionado para la 
cantidad de digitos visualizados: 10 + 3 x 3 y Rnd(10 t3)x3 (Mathl/ 
DecimalO) 

® H(SETUP)[I](Number Format)(D(Fix)|T) 

10(±)3(D3(D 10.000 

® GD(Rnd) 1003d) (33(D 9 - 999 


PoI(jc, y) = (r, 6) 


Y 

p(x,)0 

1 

.1 

\ 


0 

'-x'^ X 


Pol 


Rec 


Rec(r, 9) = (x, y) 
Y Hr, 9) 


\6 


X 
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Funcion del codigo QR 

Su calculadora puede mostrar codigos QR* que se pueden leer con un 
dispositivo inteligente. 

• QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE 
INCORPORATED en Japon y otros paises. 

Importante 

• Las operaciones de esta seccion suponen que el dispositivo inteligente 
que se utiliza tiene un lector de codigo QR que puede leer multiples 
codigos QR instalados y se puede conectar a Internet. 

• La lectura de un codigo QR mostrado por esta calculadora con un 
dispositivo inteligente producira que el dispositivo inteligente acceda a 
la pagina Web de CASIO. 

Nota: Se puede mostrar un codigo QR al presionar dM) (optn)(QR) mientras 
se muestra la pantalla de configuracion, una pantalla de menu, una pantalla 
de error, una pantalla de resultados de calculo en cualquier modo de 
calculo o una pantalla de tabla. Para obtener los detalles, visite la pagina 
Web de CASIO (wes.casio.com). 

Visualization de un codigo QR _ 

Ejemplo: Mostrar el codigo QR para un resultado de calculo en el modo 
Calculate de la calculadora y leerlo con un dispositivo inteligente 

1. En el modo Calculate, ejecute algun calculo. 

2 . Presione (shift) (Mi(QR) para mostrar el codigo QR. 

• Los numeros en la esquina inferior derecha 
del display muestran el numero del codigo 
QR actual y el numero total de codigos QR. 

Para mostrar el siguiente codigo QR, 
presione ® o (=). 

Nota 

• Se muestra un indicador in en la parte superior de la pantalla 
mientras la calculadora esta generando el codigo QR. 

• Para volver a un codigo QR anterior, presione ® o [=) tantas veces 
como sea necesario para desplazarse hacia delante hasta que 
aparezca. 

3. Utilice un dispositivo inteligente para leer el codigo QR en el display de 
la calculadora. 

• Para obtener informacion sobre como leer un codigo QR, consulte la 

documentacion del usuario del lector de codigo QR que esta 
utilizando. _ 

Si tiene problemas para leer un codigo QR: Mientra se muestre el codigo 
QR use (§) y ® para ajustar el contraste de la visualizacion del codigo 
QR. Este ajuste de contraste afecta solamente al display del codigo QR. 

Importante 

• Dependiendo del dispositivo inteligente y/o aplicacion de lector QR que 
este utilizando, puede tener problemas para leer los codigos QR 
producidos por esta calculadora. 

• Cuando el valor de configuracion QR Code es Version 3, son limitados 
los modos de la calculadora que pueden mostrar los codigos QR. Si 
intenta mostrar un codigo QR en un modo que no es compatible con la 
visualizacion del codigo QR, aparecera el mensaje “Not Supported 
(Version 3)”. Sin embargo, el codigo QR producido por esta 
configuracion es mas facil de leer con un dispositivo inteligente. 
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• Para obtener mas informacion, visite la pagina Web de CASIO 
(wes.casio.com). 

Para salir del display del codigo QR: Presione (ac| o [sHirf] IoptnI (QR). 


Calculos con numeros complejos 

Para realizar calculos con numeros complejos, en primer lugar introduzca el 
modo Complex. Para introducir numeros complejos, puede utilizar 
coordenadas rectangulares ( a+bi ) o polares ( rzO). Los resultados se 
mostraran de acuerdo al ajuste Complex en el menu de configuracion. 

(1 + if + (1 - if = -4 - 2 i (Complex: a+bi)* 

(THE) dD (/) QD G34®® (T| i Q dD(/) □□ C=] -4-2/ 

2Z.45 = a/2 + V2 i (Angle Unit: Degree, Complex: a+bi) 
_ 2 fsHiFTl (1 g](z) 45|= } V2+V2/ 

y/2 + y/2i = 2Z.45 (Angle Unit: Degree, Complex: rz9)jt 

®2® GE)® 2® S(/)(=) 2Z.45 

• Cuando se eleva un numero complejo a una potencia de entero usando 
la sintaxis (a+bi) n , el valor de la potencia puede estar dentro del 
siguiente rango: -1 x 10 10 < n < lx 10 10 . 

Nota 

• Si desea introducir y mostrar los resultados en coordenadas polares, 
especifique la unidad angular antes de iniciar el calculo. 

• El valor 6 del resultado esta definido en el intervalo -180° < 6 ^ 180°. 

• Si ha seleccionado Linel/LineO o Linel/DecimalO, el resultado se vera 


como a y hi (o r y 6) en llneas separadas. 

Ejemplos de calculo en modo Complex _ 

Obtener el complejo conjugado de 2 + 3/ (Complex: a+bi) 

(ME) [1] (Conjugate) 2(±)3dHD (/)DD (=) 2-3/ 

Obtener el valor absoluto y el argumento de 1 + / (Angle Unit: Degree) 

(shift) GD(Abs) 1 S d2) (/)(=) V2 

(optn) m (Argument) 1 ® S (*) CD (=) 45 

Extraer la parte real e imaginaria de 2 + 3/ 

(optnI (T) (Real Part) 2(±)3S (/)CD (D 2 

(optn) (±)(lmaginary Part) 2® 3S(/)CD (=) 3 


Uso de un comando para especificar el formato del 
resultado __ 

\[2 + V2i = 2Z.45, 2Z.45 = ^2+ J2i (Angle Unit: Degree) 

®2(g)E)(k)2(g)(iG)(/)H(3)[I](^rZ0)(=) 2z45 

2® Hg)(z) 45 (M§ ® [D (*>a+bi)[=) \f2 + ^J2i 


Uso de CALC 

CALC le permite introducir expresiones de calculo que incluyen una o mas 
variables, asignar valores a las variables y calcular el resultado. CALC se 
puede utilizar en el modo Calculate y el modo Complex. 

Puede utilizar CALC para guardar los siguientes tipos de expresion. 

• 2x + 3 y, 2 Ax + 3By + C, A + B/, etc. 

• x + y : x (x + y), etc. 

• y = x 2 + x + 3, etc. 
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Nota: Desde que presiona (calc) hasta abandonar CALC presionando |ac|, 
debera introducir los valores con los procedimientos de introduccion Linear. 
Almacenar 3A + B y luego sustituir los valores siguientes para realizar el 
calculo: A = 5, B = 10 


3 Hi ED (A) E) B S (B) 

3A+BI 


3A+B 


3A+B 


(calc) s r=i i q r=i r=i 


-»• 
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Uso de SOLVE 

SOLVE utiliza el metodo de Newton para hallar una solucion aproximada de 
una ecuacion. Tenga en cuenta que SOLVE esta disponible solo en modo 
Calculate. SOLVE es compatible con la entrada de ecuaciones de los 
siguientes formatos. 

Ejemplos: y = x + 5, x = sen(M), xy + C (Tratada como xy + C = 0) 

Nota 

• Si una ecuacion contiene funciones de entrada que incluyen un 
parentesis de apertura (como sen o log) no olvide el parentesis de 
cierre. 

• Desde que presiona (1^) (calc) (SOLVE) hasta que abandona SOLVE 
presionando HD, debera introducir los valores con los procedimientos 
de introduccion Linear. 

Solucionar x 2 + b = 0 para x cuando b = -2 

H E (x) (13 ® H EE) (B) H (calc) (=) o 

(shift) (calc) ('SOLVE') 

Introduccion de un valor inicial id] 
para x (en este caso, 
introduzca 1): 

Asignar-2aB: F>)?f=1 

Especifique la variable que desear 
resolver (en este caso deseamos resolver 
x, de modo que mueva lo resaltado a x): 

G) 

Resolver la ecuacion: 

(D 

(1) Variable sobre la que se busca 
una solucion 

(2) Solucion 

(3) Resultados: (Lado izquierdo) - 
(Lado derecho) 

• Las soluciones siempre se visualizan en formato decimal. 

• Cuanto mas cercano a cero sea este resultado (Lado izquierdo) - (Lado 
derecho), mayor precision tendra la solucion. 

Importante 

• SOLVE realiza una iteracion una cantidad prefijada de veces. Si no 
puede hallar una solucion muestra una pantalla de confirmacion que 
dice “Continue:[=]”, preguntandole si desea continuar. Presione (=) para 
continuar o HD para cancelar la operacion SOLVE. 


x 2 +B=0I 


% 2 +b=o 



% 2 +b=o 



-X= 

1.414213562 

L-R= 


9 

) 

(2) 

(3) 
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• SOLVE podria no lograr soluciones, dependiendo del valor inicial 
asignado a la variable x (variable de solucion). Si esto sucede, intente 
cambiar el valor inicial para acercarse a una solucion. 

• SOLVE podria no poder determinar la solucion correcta, incluso si existe. 

• SOLVE utiliza el metodo de Newton, por lo que aunque haya multiples 
soluciones, solo devolvera una de ellas. 

• Debido a las limitaciones del metodo de Newton, es diffcil obtener 

soluciones para ecuaciones de este tipo: y= senx, y = e x , y = <Jx. 


Calculos estadi'sticos 

Realice los siguientes pasos para iniciar un calculo estadfstico. 

1 . Presione B, seleccione el icono del modo Statistics, y a continuacion 
presione ID. 

2 . En la pantalla Select Type que aparece, seleccione un tipo de calculo 
estadfstico. 


Para seleccionar este tipo de calculo 
estadfstico: 

Presione esta tecla: 

Una variable (x) 

|T )(1 -Variable) 

Par de variables (x, y), regresion lineal 

d](y=a+bx) 

Par de variables (x, y), regresion cuadratica 

(T)(y=a+bx+cx 2 ) 

Par de variables (x, y), regresion logarftmica 

[4](y=a+b’ln(x)) 

Par de variables (x, y), regresion exponencial 
con base e 

( 3 ) (D(y=a-e A (bx)) 

Par de variables (x, y), regresion exponencial 
con base ab 

(3) d](y=a-b A x) 

Par de variables (x, y), regresion en potencias 

( 3 ) (T)(y=a-x A b) 

Par de variables (x, y), regresion recfproca 

(3) (T|(y=a+b/x) 


• Al realizar cualquiera de las operaciones de tecla antes 
mencionadas se muestra el editor de estadfstica. 


Nota: Cuando desee cambiar el tipo de calculo despues de introducir el 
modo Statistics , realice la operacion de teclas IoptnI IT| (Select Type) para 
mostrar la pantalla de seleccion de tipo de calculo. 

Introduccion de datos con el editor de estadfstica 

El editor Statistics muestra una, dos o tres columnas, una variable (x), una 
variable y frecuencia (x, Freq), par de variables (x, y), par de variables y 
frecuencia (x, y, Freq). El numero de filas de datos que se puede introducir 
depende del numero de columnas: 160 filas para una columna, 80 filas 
para dos columnas, 53 filas para tres columnas. 

Nota 

• Use la columna Freq (frecuencia) para introducir la cantidad de veces 
(frecuencia) que un dato se presenta. Con el ajuste Statistics del menu 
de configuracion, se puede activar o desactivar la visualizacion de la 
columna Freq. 

• Al presionar la tecla HD mientras el editor de estadfstica esta en pantalla 
se mostrara una pantalla de calculo estadfstico para realizar calculos 
basandose en los datos introducidos. Lo que debe hacer para volver al 
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editor de estadfstica desde la pantalla de calculo estadfstico depende 
del tipo de calculo que haya seleccionado. Presione (ME) [I](Data) si ha 
seleccionado una variable o (ME) (D (Data) si ha seleccionado par de 
variables. 

Ej. 1: Seleccionar una regresion logarftmica e introducir los siguientes 
datos: (170, 66), (173, 68), (179, 75) 

HE) (Select Type)(A)(y=a+bdn(x)) 


170 (D 173(=) 179 (DO® 

66 (=) 68(E) 75 (=) 

Importante: Todos los datos introducidos actualmente en el editor 
estadfstica se borran cada vez que saiga del modo Statistics, al cambiar 
entre el tipo de calculo de una variable o de dos variables o al cambiar la 
configuracion Statistics en el menu de configuracion. 

Para borrar una Ifnea: En el editor de estadfstica, desplace el cursor a la 
Ifnea que desea borrar y a continuacion presione HE). 

Para insertar una Ifnea: En el editor de estadfstica, mueva el cursor a la 
posicion en la que desee insertar una Ifnea y realice la siguiente operacion 
de teclas: (optn) C2](Editor)[T](Insert Row). 

Para eliminar todo el contenido del editor de estadfstica: En el editor de 
estadfstica, realice la siguiente operacion de teclas: 

H (D (Editor) (D (Delete All). 

Muestra de los valores estadfsticos basandose en los 
datos introducidos 

Desde el editor de estadfstica: 

(ME) (D(1-Variable Calc o 2-Variable Calc) 

Desde la pantalla de calculo estadfstico: 

(ME) (D(1-Variable Calc o 2-Variable Calc) 

Muestra de los resultados de calculo de regresion 
basandose en los datos introducidos (datos de dos 
variables solamente) 

Desde el editor de estadfstica: 

(optn) ITI (Regression Calc) 

Desde la pantalla de calculo estadfstico: 

(optn) GD(Regression Calc) 

Obtencion de valores estadfsticos a partir de los 
datos introducidos 

Puede utilizar las operaciones de esta seccion para recuperar los valores 
estadfsticos asignados a las variables (c*, Ex 2 , etc.) basandose en los datos 
que introdujo con el editor de estadfstica. Tambien puede utilizar las 
variables en calculos. Las operaciones de esta seccion se realizan en la 
pantalla de calculo estadfstico que aparece cuando presiona (ac) mientras 
se muestra el editor de estadfstica. 

Mas abajo se indican las variables estadfsticas que puede calcular y las 
teclas con las que se accede a ellas. En el caso del calculo estadfstico de 
una variable, dispone de las variables marcadas con un asterisco (*). 

Suma: Ex*, Ex 2 *, Ey, Ey 2 , Exy, Ex 3 , Ex 2 )^, Ex 4 
H® ID (Summation) (Dad] 


y=a+trln(x) 

a=-652.1627746 
b=178.6897969 
r=0.9919363213 


X 

=174 

1 

Sx 

=522 

2x 2 

=90870 


tf 2 X 

=14 


<rx 

=3.741657387 


s 2 x 

=21 
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Cantidad de elementos: n* / Valor medio: x*, y / Varianza de la 
poblacion: a 2 *, c 2 y / Desviacion estandar de la poblacion: a*, a y / 
Varianza de la muestra: s 2 /, s 2 ^ / Desviacion estandar de la muestra: s*, 

@ ® d] (Variable) (T| a GD, ® (T) a ® □] 

Valor mfnimo: min(x)*, min(y) / Valor maximo: max(x)*, max(y) 

Cuando se ha seleccionado el calculo estadfstico de una variable: 
[3](Min/Max) CD, GD 

Cuando se ha seleccionado el calculo estadfstico de dos variables: 

IoptnI ® (T|(Min/Max) fi~| a (~4~| 

Primer cuartil: Q/ / Valor mediano: Med* /Tercer cuartil: Q 3 * (Solo para 
calculos estadfsticos de una variable) 

Ioptn) ® (T|(Min/Max) |~2~| a (T| 

Coeficientes de regresion: a , b / Coeficiente de correlacion: r / Valores 
estimados: x, y 

Ioptn! ® ITI (Regression) IT| a (~5~| 

Coeficientes de regresion para regresiones cuadraticas: a, b, c / Valores 
estimados: x u x 2 , y 

H® [I] (Regression) GD a (HD 
• x, x u x 2 y y son comandos del tipo que toman un argumento 
inmediatamente antes de ellos. __ 

Ej. 2 : Introducir los datos de una sola variable x = {1,2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5}, 
usando la columna Freq para especificar la cantidad de repeticiones de 
cada item {x„; freqj = {1; 1,2;2, 3;3, 4;2, 5; 1}, y calcular el valor medio. 

Hm) Hi (SETUP)® CD (Statistics) E)(On) 

(optn) (T) (Select Type) GD (1 -Variable) 

1 (=]2(D3(U4(=]5(D ® ® 

1(=)2(D3(D2(D 

|ac] Ioptn] ® (D (Variable) (T|(x)[=) 

Ej. 3 : Calcular los coeficientes de correlacion de una regresion logahtmica 
de los siguientes pares de datos de dos variables y determinar la formula 
de regresion: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). 
Especifique Fix 3 (tres posiciones decimales) para los resultados. 

Hm) (My) (SETUP) ® (H (Statistics) d] (Off) 

(shift) ID (SETUP) CD (Number Format) IT] (Fix) fXl 
(optn) GD (Select Type)S(y=a+b-ln(x)) 

20 [=) 110 (=) 200 (=) 290 (=) ® ® 

3150 (D 7310 (D 8800 {=} 9310 (D 

(AC] [optn] ®) |T| (Regression) d] (r)[=) 

|ac| IoptnI ®) (T| (Regression)® (a) (=] 

(ac] IoptnI ®) ® (Regression)CHI(b)[=) 

Calculo de valores estimados 

Basandose en la formula de regresion obtenida por el calculo estadfstico 
de dos variables, el valor estimado de y se puede calcular para un valor x 
dado. El valor de x correspondiente (dos valores, x 1 y x 2 , en el caso de 
regresion cuadratica) tambien puede calcularse para un valor de y en la 
formula de regresion. 



X 

y 


2 

110 

7310 


3 

200 

3300 


4 

5 

290 

9310 



0.998 


-3857.984 

2357.532 



X 

Freq 


2 

2 

2 


3 

3 

3 


4 

4 

2 


5 

5 




3 
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Ej. 4: Determine el valor estimado para>> cuandox = 160 en la formula de 
regresion obtenida por regresion logaritmica de los datos en Ej. 3. 
Especifique Fix 3 para el resultado. (Realice la siguiente operacion 
despues de completar las operaciones en Ej. 3.) 

(ac) 160(olE) ® CD(Regression)[D(y)(=] 8106.898 

Importante: Si introdujo una gran cantidad de datos, los calculos del 
coeficiente de regresion, del coeficiente de correlacion y de los valores 
estimados pueden tardar un tiempo considerable. 


Realizar calculos de una distribucion normal 


Habiendo elegido el calculo estadfstico en una variable, puede realizar 
calculos de distribucion normal usando las funciones que se muestran a 
continuacion desde el menu que aparece al ejecutar la siguiente operacion 
de teclas: (oED ® [4](Norm Dist). 

P, Q, R: Estas funciones toman el 
argumento t y determinan la 
probabilidad de una distribucion 
normal estandar como se muestra 
cerca. 

►#: Esta funcion va precedida por el argumento x. Calcula la variable 
estandar para el valor de datos x usando el valor medio (x) y la desviacion 
estandar de la poblacion (a,) de los datos introducido con el editor de 
estadfstica. 



x ►r = 


x — x 


Ej. 5: Para los datos de una variable en Ej. 2, determinar la variable 
normalizada cuando x = 2, y P(r) en ese punto. 


|ac)2(optn) <3) (T)(Norm Dist)[£)(►?)(=) 
[optnI ® [4](Norm Dist) OH (P() (ZnE CD (=] 


2* *t 


■0.8660254038 


P(Ans) 


0.19324 


Calculos en base n 

Cuando desee realizar calculos usando valores decimales, hexadecimales, 
binario y/u octal, introduzca el modo Base-N. Despues de introducir el 
modo Base-N, presione una de las siguientes teclas para cambiar de modo 
numerico: d!)(DEC) para decimal, d3(HEX) para hexadecimal, (§2!)(BIN) 
para binario, o On) (OCT) para octal. 

Calcular 11 2 + 1 2 


§1(BIN)11(±)1(D 


[Bin] 

11+1 

0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0100 


Nota 

• Para introducir las letras A a F para los valores hexadecimales, utilice las 
siguientes teclas: (ED(A), EE)(B), @(C), (sin)(D), (2°D(E), ftaiTl(F). 

• En el modo BASE-N , no se admite la entrada de valores fraccionarios 
(decimales) y exponentes. Si un resultado tiene una parte fraccionaria, 
sera truncado. 

• A continuacion se muestran los detalles sobre los rangos de entrada y 
salida (32 bits). 
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Binario 

Positivo: 

Negativo: 

00000000000000000000000000000000 ^ x ^ 

01111111111111111111111111111111 

10000000000000000000000000000000 ^ X ^ 
11111111111111111111111111111111 

Octal 

Positivo: 

Negativo: 

00000000000 ^ X ^ 17777777777 
20000000000 ^ x ^ 37777777777 

Decimal 

-2147483648 ^ x ^ 2147483647 

Hexadecimal 

Positivo: 

Negativo: 

LL LL 
LL LL 
LL LL 
LL LL 
LL LL 
LL LL 

LL LL 

LL 

VII VII 

X X 

VII VII 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 OO 


Especificacion del modo numerico de un valor 
ingresado en particular 


Puede, con un comando especial, especificar el modo numerico 
inmediatamente luego de ingresar el valor. Los comandos especiales son: 
d (decimal), h (hexadecimal), b (binario) y o (octal). 

Calcular 10 10 + 10 16 + 10 2 + 10 8 y mostrar el resultado en valor decimal 

HD d!) (DEC)®) (3) QD (d) 10® ®(h) 10® 

H® [13(b) 10® ®(o) 10(D 36 

Conversion de un resultado a otro tipo de valor 

Mediante alguna de las siguientes teclas puede convertir un resultado en 
pantallaen otro tipo de valor: ®(DEC), ®(HEX), (§2)(BIN), Qn](OCT). 
Calcular 15 10 x 37 10 en modo decimal y convertir el resultado a 
hexadecimal 

@ (F)(DEC) 15(D37E) 555 

®(HEX) 0000022B 


Operadores logicos y de negacion 

Las operaciones logicas y de negacion se realizan presionando ® y, a 
continuacion, seleccionando el comando deseado (and, or, xor, xnor, Not, 
Neg) del menu que aparece. Todos los ejemplos siguientes se realizan en 
modo binario (§2!)(BIN)). 

Determinar el AND logico de 1010 2 y 1100 2 (1010 2 and 1100 2 ) 


@1010® GT)(and) IIOOE) 


0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 1000 


Determinar el complemento entre bits de 1010 2 (Not(1010 2 )) 


@® (D(Not) 1010® (=) 


1111111111111111 
1111111111110101 


Nota: En el caso de un valor binario, octal 0 hexadecimal negativo, la 
calculadora convierte el valor a binario, toma el complemento de 2 y luego 
lo convierte de nuevo a la base numerica original. Para valores decimales, 
la calculadora simplemente agrega un signo menos. 


Calculos de ecuaciones 

Realice los siguientes pasos para resolver una ecuacion en el modo 
Equation/Func. 

1. Presione HD, seleccione el modo Equation/Func y, a continuacion 
presione (D. 

2. Seleccione el tipo de calculo que desea realizar. 
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Para seleccionar el tipo de 
calculo: 

Haga lo siguiente: 

Sistema de ecuaciones lineales 
simultaneas con dos, tres o 
cuatro incognitas 

Presione E (Simul Equation), y a 
continuacion use la tecla numerica 
((Da(D) para especificar el 
numero de incognitas. 

Ecuaciones cuadraticas, 
ecuaciones cubicas o 
ecuaciones cuarticas 

Presione (XD (Polynomial), y a 
continuacion use la tecla numerica 
(® a ®) para especificar el grado 
polinomico. 


3. Use el editor de coeficientes que aparece para introducir los valores de 
los coeficientes. 

• Para resolver 2x 2 + x - 3 = 0, por ejemplo, presione 

(XI (Polynomial) (XI en el paso 2. Use el editor de coeficientes que 
aparece para introducir 2(=11 (=103®. 

• Al presionar (a§ pondra todos los coeficientes a cero. 

4. Despues de tener todos los valores como desea, presione (=). 

• Se visualizara una solucion. Cada vez que presione (=) se vera otra 
solucion. Presionando (D mientras se muestra la ultima solucion se 
volvera al editor de coeficientes. 

• Aparecera un mensaje que le indique cuando no hay solucion o 
cuando hay infinitas soluciones. Presionando |ac| o (=) se volvera al 
editor de coeficientes. 

• Puede asignar la solucion mostrada en ese momento a una variable. 
Mientras se muestra la solucion, presione (HD y, a continuacion, la 
tecla que corresponde al nombre de la variable que desea asignarle. 

• Para volver al editor de coeficientes mientras se muestra una 
solucion, presione (ac) . 

Nota: Las soluciones que incluyen V - se muestran solo cuando el tipo de 
calculo seleccionado es Polynomial. 

Para cambiar la configuracion del tipo actual de ecuacion: Presione 
IoptnI ® (Simul Equation) o (Mi ® (Polynomial) y, a continuacion, presione 
(xi, (xi, o a. Al cambiar el tipo de ecuacion, todos los valores de los 
coeficientes en el editor se hacen cero. 

Ejemplos de calculo en el modo Equation/Func 


x + 2y = 3, 2x + 3y = 4 




(optnI [T] (Simul Equation)® 

1 (=)2(D3(D2(D3(D4(D 

+ + 

X X 

I--.J 

2y= 

3y=| 

3 

Ki 

E) 

<S> 


(x=) 

(y=) 

-1 

2 

x 2 + 2x - 2 = 0 

(optnI (X) (Polynomial)® 

1(=)2E)E>)2(=)E) 

(Xi=) 

-1 + V3 

(▼) 

(Muestra la coordenada x del mfnimo local de y = x 2 + 2x - 

(?) 

(Muestra la coordenada y del mfnimo local de_y = x 2 + 2x - 

<8> 

(x 2 =) 

2 .*) 

(x=) 

2 .*) 

(y=) 

-1-V3 

-1 

-3 
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* Las coordenadas x e y del minimo local (o maximo local) de la funcion y 
= ax 2 + bx + c tambien se muestran, pero solo cuando se ha 
seleccionado ecuacion cuadratica para el tipo de calculo. 


Calculos con matrices 


Utilice el modo Matrix para realizar los calculos con matrices de hasta 4 
filas por 4 columnas. Para realizar un calculo con matriz, utilice las 
variables especiales de matrices (MatA, MatB, MatC, MatD) como se 
muestra en el siguiente ejemplo. 


Ejemplo: 


2 1 


2 -1 


X 


1 1 


-1 2 


1. Presione O, seleccione el icono del modo Matrix y, a continuacion, 
presione ID. 

2. Presione CO (MatA)® (2 filas)® (2 columnas). 

• Se mostrara el editor de matrices para 
introducir los elementos de la matriz 
de 2 x 2 que especifico como MatA. 

3. Introduzca los elementos de MatA: 2f=11 f=11 f=11 f=1. 

4. Realice la siguiente operacion de teclas: (optnI |T| (Define 
Matrix)® (MatB)® (2 filas)® (2 columnas). 

5. Introduzca los elementos de MatB: 2(=)Ol(DOl(=]2(=). 

6. Presione (a§ para avanzar a la pantalla de calculos y ejecute el primero 
(MatA x MatB): H ® (MatA)® (optn| ® (MatB)(=). 

• Se vera la pantalla MatAns (Memoria 
de respuesta de matrices) con los 
resultados. 

Memoria de respuesta de matrices (MatAns) 

Cada vez que el resultado de un calculo ejecutado en modo Matrix sea una 
matriz, el resultado aparecera en la pantalla MatAns. Al resultado se le 
asignara tambien una variable denominada “MatAns”. 

La variable MatAns puede utilizarse en los calculos descritos a 
continuacion. 

• Para insertar la variable MatAns en un calculo, realice la siguiente 
operacion: [optnI Ct) |T1 (MatAns). 

• Al presionar una de las siguientes teclas con la pantalla MatAns a la 
vista se pasara inmediatamente a la pantalla de calculo: (±), E), ®, 

B, ®, (Z), @(Z)(x 3 ). 

Asignacion y edicion de datos de variables 
matriciales 


MatPns^ 





MatA= 



Para asignar datos nuevos a una variable matricial 

1 . Presione (Mi E(Define Matrix) y, a continuacion, en el menu que 
aparece, seleccione la variable matricial a la que desee asignar datos. 

2 . En el cuadro de dialogo que aparece, use una tecla numerica (E a 
B) para especificar el numero de filas. 

3. En el cuadro de dialogo que aparece, use una tecla numerica (E a 
® ) para especificar el numero de columnas. 

4. Utilice el editor de matrices que aparece para introducir los elementos 
de la matriz. 


27 











Para editar los elementos de una variable matricial 

Presione (ME) [1](Edit Matrix) y, a continuacion, en el menu que aparece, 
seleccione la variable matricial que desee editar. 

Para copiar el contenido de la variable matricial (o de MatAns) 

1. Use el editor de matrices para ver la matriz que desee copiar. 

• Si desea copiar el contenido de MatAns, realice la siguiente 
operacion para mostrar la pantalla MatAns: (ME) ( 3 ) OD (MatAns)(=). 

2 . Presione (HD, y realice una de las siguientes operaciones de tecla para 
especificar el destino de la copia: O(MatA), EE) (MatB), HD(MatC), o 
(sin)(MatD). 

• As! se vera el editor de matrices con el contenido del destino de la 
copia. 


Ejemplos de calculos con matrices 

2 1 
1 1 


Los ejemplos siguientes usan MatA = 


MatB = 


1 0 -1 
0-11 


Obtener el determinante de MatA (Det(MatA)) 

|ac| IoptnI (3) (T) (Determinant) MatA CD (=) 

Crear una matriz identidad 2 x 2 y agregarla a MatA (ldentity(2) + MatA) 

(ac) (optn) (3) [4] (Identity) [2] QD (±) MatA (=] \ 

Nota: Puede especificar un valor de 1 a 4 como argumento del comando 
Identity (numero de dimensiones). 

Obtener la transposicion de MatB (Trn(MatB)) 

HD (optn) (3) (D (Transposition) MatB CD (=) ^ 


0 

-1 


■I 


Invertir, elevar al cuadrado y al cubo MatA (MatA -1 , MatA 2 , MatA 3 ) 

Nota: No puede utilizar (Z) para esta entrada. Utilice para introducir 
“ _1 ”, (£) para especificar el cuadrado y CM) \£\(x 3 ) para especificar el cubo. 


HD MatA HD (D [* 
HD MatA ®i [' 
H§ MatA CM) HE)(x 3 )(D [* 


-1 


s 


1 ] 

1 ] 

I] 


Obtener el valor absoluto de cada elemento de MatB (Abs(MatB)) 
HD CM) CD (Abs) MatB CD (D ? 


1 ] 


Creacion de una tabla numerica 


El modo Table genera una tabla numerica basada en una o dos funciones. 

? r~ 

Ejemplo: Generar una tabla numerica para las funciones f(pc ) = x + — y 

9 1 

g(x) = x ~ 2 P ara ran 9° -1 = * = 1, incrementado en pasos de 0,5 

1. Presione (HD, seleccione el icono del modo Table y, a continuacion, 
presione (D. 

2 . Configure los ajustes para generar una tabla numerica de dos 
funciones. 

CM) 11 (SETUP) ( 3 ) <3> [D (Table) (I](/(x),g(x)) 
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? 1 

3. Introduzca x + — . 


(MIITlMlFlf+ll 


? 1 

4. Introduzca x - — 


f=1 [alphaI m (x) (x 7 ! f—11 m ? 


5. Presione (D. En el cuadro de dialogo Table Range que aparece, 
introduzca valores para Start (predeterminado: 1), End 
(predeterminado: 5), y Step (predeterminado: 1). 


Olili0.5i 


6 . Presione (=) para generar la tabla 
numerica. 

• Presione HD para volver a la pantalla 
del paso 3. 

Consejo 

• En la tabla numerica mostrada en el paso 6, puede cambiar el valor en 
la celda x marcada actualmente. Al cambiar el valor x hace que los 
valores/(x) yg(x) en la misma linea se actualicen en consecuencia. 

• Si hay valor en la celda x encima de la celda x marcada en ese 
momento, al presionar (±) o (=] se introduce automaticamente en la 
celda marcada el valor igual al valor de la celda de arriba mas el valor 
del paso. Por tanto, presionando E) se introduce automaticamente el 
valor igual al valor de la celda de arriba menos el valor del paso. Los 
valores/(x) y g(x) de la misma linea tambien se actualizan en 
consecuencia. 

Nota 

• Despues de presionar [=) en el paso 4 arriba, al continuar desde el 
paso 5 hacia delante sin introducir nada parag(x) se generara una tabla 
numerica para/(x) solamente. 

• El numero maximo de filas en la tabla numerica generada depende del 
ajuste de la tabla en el menu de configuracion. Hasta 45 filas son 
compatibles para el ajuste 7(x)”, mientras que 30 filas son compatibles 
para el ajuste "J (x),g(x)”. 

• La generacion de una tabla numerica produce el cambio del contenido 
en la variable x. 

Importante: La entrada de funciones en este modo se borra siempre que 

se cambien los ajustes Input/Output en el modo Table. 


Table Range 
Start:-1 
End : 1 


tep 



X 




1 


1.5 

0.5 


2 

-0.5 

0.75 

-0.25 


3 

0 

0.5 

-0.5 


4 

0.5 

0.75 

-0.25 



Calculos vectoriales 

Use el modo Vector para realizar calculos vectoriales en 2 y 3 dimensiones. 
Para realizar un calculo vectorial, utilice las variables especiales de 
vectores (VctA, VctB, VctC, VctD) como se muestra en el siguiente ejemplo. 
Ejemplo: (1,2) + (3, 4) 

1 . Presione HD, seleccione el icono del modo Vector, y presione (=). 
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2. Presione 0(VctA)0(2 dimensiones). 

• Se vera el editor de vectores para la 
entrada del vector bidimensional 
Vet A. 

3. Introduzca los elementos de VctA: 1 (=)2f=1. 

4. Realice la siguiente operacion de teclas: [optnI |T| (Define 
Vector) 0 (VctB) 0(2 dimensiones). 

5. Introduzca los elementos de VctB: 3(=)4(=). 

6 . Presione HD para avanzar a la pantalla de calculos y ejecute el primero 
(VctA + VctB): m 0 (VctA) SHE] (VctB) (D . 

• Se vera la pantalla VctAns (Memoria 
de respuesta de vectores) con los 
resultados. 


VctAns= 



VctA= 



Memoria de respuesta de vectores 

Cada vez que el resultado de un calculo ejecutado en modo Vector sea un 
vector, el resultado aparecera en la pantalla VctAns. El resultado sera 
asignado tambien a una variable denominada “VctAns”. 

La variable VctAns puede utilizarse en los calculos descritos a 
continuacion. 

• Para insertar la variable VctAns en un calculo, realice la siguiente 
operacion: IoptnI (▼) IT|(VctAns). 

• Al presionar una de las siguientes teclas con la pantalla VctAns a la vista 
se pasara inmediatamente a la pantalla de calculo: S, 0, ED, 0. 

Asignacion y edicion de datos de variable vectorial 

Para asignar datos nuevos a una variable vectorial 

1. Presione (optn) 0 (Define Vector) y, a continuacion, en el menu que 
aparece, seleccione la variable vectorial a la que desea asignar datos. 

2. En el cuadro de dialogo que aparece, use una tecla numerica ([1] o 
0 ) para especificar la dimension del vector. 

3. Utilice el editor de vectores que aparece para introducir los elementos 
del vector. 

Para editar los elementos de una variable vectorial 

Presione (ME) 0 (Edit Vector) y, a continuacion, en el menu que aparece 
seleccione la variable vectorial que desea editar. 

Para copiar el contenido de la variable vectorial (o de VctAns) 

1. Use el editor de vectores para ver el vector que desea copiar. 

• Si desea copiar el contenido de VctAns, realice la siguiente 
operacion para mostrar la pantalla VctAns: (optn) ® 0 (VctAns)(=). 

2. Presione (sro), y realice una de las siguientes operaciones de tecla para 
especificar el destino de la copia: O(VctA), 01 (VctB). HD(VctC), o 
(HD(VctD). 

• Asi se vera el editor de vectores con el contenido del destino de la 
copia. 


Ejemplo de calculo con vectores 

Los siguientes ejemplos usan VctA = (1,2) y VctB = (3, 4) y VctC = (2, -1, 
2 ). 


VctA • VctB (producto escalar vectorial) 

HD VctA m ® 0(Dot Product) VctB f=1 


VctA* VctB 


11 


VctA x VctB (producto cruzado vectorial) 


30 








|ac| VctA (D VctB El 


Obtener los valores absolutos de VctC 

(ac| (shift) C0 (Abs) VctC CD El 


Abs(VctC) 


3 


Determinar el angulo formado entre VctA y VctB con tres decimales (Fix 3) 
(Angle Unit: Degree) 

IshiftI H (SETUP) [I] (Number Format) CD (Fix)® 

(ac| m ( 3 ) (3](Angle) VctA Eft) |T)(,) 

VctB CD E) 


AngletVctA,VctB) 
10. 305 


Normalizar VctB 


|ac| foPTN) ® E (Unit Vector) VctB CD El 


0.6 


O.S 


Calculos de desigualdad 

Puede usar el procedimiento de abajo para resolver desigualdades de 2°, 

3° o 4° grado. 

1. Presione HD, seleccione el icono del modo Inequality, y presione E). 

2. En el cuadro de dialogo que aparece, use una tecla numerica (E) a 
®) para especificar el grado de desigualdad. 

3. En el menu que aparece, use las teclas 0a0 para seleccionar el 
tipo y la orientacion de la desigualdad. 

4. Use el editor de coeficientes que aparece para introducir los valores de 
los coeficientes. 

• Para resolver x 2 + 2x - 3 < 0, por ejemplo, introduzca lo siguiente 
para los coeficientes (a = 1, b = 2, c = -3): 1 f=1?f=1 03El. 

• Al presionar E pondra todos los coeficientes a cero. 

5. Despues de tener todos los valores como desea, presione E). 

• Se visualizaran las soluciones. 

• Para volver al editor de coeficientes mientras se muestra una 
solucion, presione |ac). 

Para cambiar el tipo de desigualdad: Al presionar (ME) CD (Polynomial) se 
muestra un cuadro de dialogo que puede usar para seleccionar un grado 
de desigualdad. Al cambiar el grado de una desigualdad, todos los valores 
de los coeficientes en el editor se hacen cero. 

Ejemplos de calculo en modo Inequality _ 

3V 3 + 3x 2 - x > 0 


(QPTN) CD (Polynomial)[3](desigualdad de 3° grado)CD(ax 3 +bx 2 +cx+d>0) 

3E)3EIOl(=] 

El 


ax 3 +bx 2 +cx+d>0 

3x 3 + 

3x 2 - 

lx 

> 0 




^dir <x<0i ^ir <x 

o 0 


Nota 

• Las soluciones se muestran como se ven 
en la captura de pantalla cercana 
cuando se ha seleccionado algo distinto 
de Mathl/MathO para el ajuste Input/ 
Output en el menu de configuracion. 


a<x<b?c<x 

a= 

-1.263762616 

b= 

0 

c= 

0.2637626153 


31 



















• “All Real Numbers” aparece en la pantalla de solucion cuando la 
solucion de una desigualdad es toda numerica (como por ejemplox 2 ^ 
0 ). 

• Cuando no existe solucion para una desigualdad, en la pantalla de 
solucion aparece “No Solution” (tal comox 2 < 0). 


Calculos de proporciones 

El modo Ratio le permite determinar el valor de X en la expresion de la 
proporcion A:B = X:D(oA:B = C:X) cuando los valores de A, B, C y D 
son conocidos. A continuacion se muestra el procedimiento general para el 
uso de Ratio. 

1. Presione S, seleccione el icono del modo Ratio, y presione (=). 

2. En el menu que aparece, seleccione |T|(A:B=X:D) o d](A:B=C:X). 

3. En la pantalla del editor de coeficientes que aparece, introduzca hasta 
10 dfgitos para cada uno de los valores necesarios (A, B, C, D). 

• Para resolver 3 : 8 = X : 12 para X, por ejemplo, presione OH el el 
paso 1, e introduzca lo siguiente para los coeficientes (A = 3, B = 8, 

D = 12): 3(=)8(D12(D. 

• Al presionar HD repondra todos los coeficientes a uno. 

4. Despues de tener todos los valores como desea, presione (=). 

• Esto muestra la solucion (valor de X). Presionando (=) de nuevo se 
volvera al editor de coeficientes. 

Importante: Se producira un Math ERROR si realiza un calculo mientras 
introduce 0 para un coeficiente. 

Calcular X en la proporcion 1 : 2 = X : 10 

HI (T) (Select Type)[3(A:B=X:D) 

1|=)2(=]10(=) 

_m 

Cambio del tipo de expresion de la proporcion 

Presione (oM) QD(Select Type) y, a continuacion, el tipo de expresion de 
proporcion que desea del menu que aparece. 

Calculos de distribucion 

Puede usar los siguientes procedimientos para realizar siete tipos distintos 
de calculos de distribucion. 

1. Presione HD, seleccione el icono del modo Distribution, y presione (=). 

2. En la pantalla que aparece, seleccione un tipo de calculo de 
distribucion. 


Para seleccionar el tipo de calculo: 

Presione esta tecla: 

Densidad de probabilidad normal 

□D (Normal PD) 

Distribucion normal acumulada 

(D (Normal CD) 

Distribucion normal acumulada inversa 

[3] (Inverse Normal) 

Probabilidad binomial 

[4](Binomial PD) 

Distribucion acumulada binomial 

( 3 ) DD (Binomial CD) 


1 =_ 2 = 

(X=) 5 
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Probabilidad de Poisson 

® { 2 }(Poisson PD) 

Distribucion acumulada de Poisson 

( 3 ) Cl] (Poisson CD) 


• Si ha seleccionado Normal PD, Normal CD, o Inverse Normal como 
tipo de calculo, vaya al paso 4 de este procedimiento. Para cualquier 
otro tipo de calculo, vaya al paso 3. 

3. En el cuadro de dialogo que aparece, seleccione un metodo de entrada 
de datos (x). 

• Para introducir elementos de datos multiples x al mismo tiempo, 
presione □□ (List). Para introducir un solo elemento de dato, presione 
Cl] (Variable). 

• Si ha seleccionado OD(List) antes, aparecera una pantalla de lista en 
este momento de modo que pueda introducir los elementos de datos 

x. 

4. Introduzca valores para las variables. 

• Las variables que necesitan entrada de datos dependen del tipo de 
calculo que ha seleccionado en el paso 2 de este procedimiento. 

5. Despues de introducir valores para todas las variables, presione (=). 

• Esto visualiza los resultados. 

• Presionando m mientras se muestra un resultado se volvera a la 
pantalla de entrada de variable. 

Nota 

• Si ha seleccionado algo distinto de “List” en el paso 3 de este 
procedimiento el resultado se guardara en la memoria Ans. 

• La precision del calculo de distribucion es de hasta seis digitos 
significativos. 

Para cambiar el tipo de calculo de distribucion: Presione IoptnI ITI (Select 
Type) y, a continuacion, seleccione el tipo de distribucion que desea. 

Variables que aceptan entrada 

Las variables de calculo de distribucion que aceptan valores de entrada 
son los siguientes. 

Normal PD: x, o, ju 

Normal CD: Lower, Upper, c, n 

Inverse Normal: Area, c, n (ajuste de cola siempre a la izquierda) 

Binomial PD, Binomial CD: x, N, p 
Poisson PD, Poisson CD: x, k 

x: datos, a: desviacion estandar (a > 0), ju, 1: media, Lower: limite inferior, 
Upper: limite superior, Area: valor de probabilidad (0 ^ Area ^ 1), N: 
numero de ensayos,/?: probabilidad de exito (0 ^ p ^ 1) 


Pantalla de lista 

Se pueden introducir hasta 45 muestras de datos para cada variable. Los 
resultados se muestran tambien en la pantalla de lista. 


(1) Tipo de calculo de distribucion 

(2) Valor en la posicion actual del cursor 

(3) Data (x) 

(4) Resultados de calculo (P) 



X 

P 

1 


0.0286 

2 

2 

0.0779 

3 

3 

0.1335 

4 

4 

0.1809 


Binomial 
PD 


Hi) 


H2) 


(3) (4) 


Para editar datos: Desplace el cursor hasta la celda que contiene los 
datos que desee editar, introduzca el nuevo dato y a continuacion 
presione ID. 
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Para eliminar datos: Desplace el cursor a los datos que desea borrar y 
presione (MD . 

Para insertar datos: Mueva el cursor a la posicion donde desea insertar 
los datos, presione (HI (H(Editor)(T)(Insert Row) e introduzca los datos. 

Para eliminar todos los datos: Presione (optn) CL)(Editor)(Z)(Delete All). 

Ejemplos de calculo en modo Distribution _ 

Calcular la densidad de probabilidad normal cuando x = 36, a = 2, p = 35 

1. Realice la operacion de teclas siguiente para seleccionar Normal PD. 

IoptnI QH(Select Type)QD(Normal PD) 

• Esto visualiza la pantalla de 
entrada de variables. 

2. Introduzca valores para x, a, y ju. 36 (=12 (=1351=1 

3. Presione (D. 

• Esto visualiza los resultados. (p=) 0.1760326634 

• Al presionar (=) de nuevo o al presionar HD vuelve a la pantalla de 
entrada de variables del paso 1 de este procedimiento. 

Nota: Puede asignar la solucion mostrada en ese momento a una variable. 
Mientras se muestra la solucion, presione (HD y, a continuacion, la tecla 
que corresponde al nombre de la variable que desea asignarle. fr 
Calcular la probabilidad binomial de los datos {10, 11, 12, 13} cuando N = 
15 y p = 0,6 

1. Realice la operacion de teclas siguiente para seleccionar Binomial PD. 
(HKXI(Select Type)® (Binomial PD) 

2 . Como desea introducir cuatro valores de datos (x), presione CO (List) 
aquf. 

• Esto visualiza la pantalla de lista. 

3. Introduzca un valor parax. 10(=)11 [=) 12(=] 13(=) 

4. Despues de introducir todos los valores, presione [=)■ 

• Esto visualiza la pantalla de entrada de variables. 

5. Introduzca valores para N y p. 15E)0.6(=) 

6 . Presione El. 

• Este nos devuelve a la pantalla de 
lista, con el resultado de calculo para 
cada valor x mostrado en la columna 

P.L 

Al presionar (=) vuelve a la pantalla de entrada de variables del paso 4 de 
este procedimiento. 

Nota 

• Al cambiar cualquier valor x en el paso 6 del procedimiento anterior se 
borraran todos los resultados y se volvera al paso 2. En este caso, todos 
los demas valores de x (excepto el que ha cambiado) y los valores 
asignados a las variables N y p siguen siendo igual. Esto significa que 
puede repetir un calculo cambiando solo un valor especifico. 

• En la pantalla Lista, puede asignar el valor de una celda a una variable. 
Desplace el cursor de celda a la celda que contiene el valor que desea 
asignar, presione (HD y, a continuacion, presione la tecla que 
corresponda al nombre de la variable deseada. 

• Aparece un mensaje de error si el valor de entrada esta fuera del rango 
permitido. “ERROR” aparecera en la columna P de la pantalla de 


1 

X 

P 

0.1859 

Binomial 

2 

11 

0.1267 

PD 

3 

12 

0.0633 


4 

13 

0.0219 
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resultados cuando el valor introducido para los datos correspondientes 
esta fuera del rango permitido. 


Uso de la hoja de calculo 

Para realizar las operaciones de esta seccion, introduzca primero el modo 
Spreadsheet. 

El modo Spreadsheet hace posible realizar 
calculos usando una hoja de calculo de 45 
filas x 5 columnas (celda A1 a E45). 

(1) Numeros de filas (1 a 45) 

(2) Letras de columnas (A a E) 

(3) Cursor de la celda: Indica la celda 
seleccionada en ese momento. 

(4) Casilla de edicion: Muestra el contenido 
de la celda donde esta situado en ese 
momento el cursor de celda. 

Importante: En cualquier momento que saiga del modo Spreadsheet, 
apague la calculadora o presione la tecla (on), se borra toda entrada en la 
hoja de calculo. 

Introduccion y edicion de contenidos de las celdas 

Puede introducir una constante o una formula en cada celda. 

Constantes: Una constante es algo cuyo valor es fijo en cuanto finaliza su 
entrada. Una constante puede ser o bien un valor numerico, o una formula 
de calculo (como 7+3, sen30, A1x2, etc.) que no tiene un signo igual (=) 
delante. 

Formula: Una formula que empieza con un signo igual (=), como =A1 x2, 
se ejecuta a medida que se escribe. 

Nota: Hasta 10 bytes se pueden introducir en cada ceda en el caso de una 
constante. En el caso de una formula, puede introducir hasta 49 bytes en 
cada celda. La introduccion de una formula en una celda requiere 11 bytes 
ademas del numero de bytes para los datos reales de la formula. 

Para mostrar la capacidad de entrada restante: Presione (Mi CD (Free 
Space). 

Para introducir una constante y/o formula en una celda 

Ej. 1 : En las celdas A1, A2 y A3, entrada de constantes 7x5, 7x6, y A2+7 
respectivamente. Y, a continuacion, introduzca la siguiente formula en 
celda B1: =A1+7. 

1. Desplace el cursor de celda a la celda A1. 

2. Realice la operacion de tecla de abajo. 
7@5i7@6ili(A)[2]i7i 

3. Mueva el cursor de celda a la celda ESI, y realice la operacion de teclas 
siguiente. 


(alpha) (calc) (=) (alpha) O (A)DU (+)7[=) 


Nota: Puede especificar si se debe mostrar una formula en la casilla de 
edicion como es o como su valor de resultado de calculo. 

Para editar los datos existentes de la celda 

1. Desplace el cursor de celda a la celda cuyo contenido desea editar y, a 
continuacion, presione (optn) [3] (Edit Cell). 
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• El contenido de la celda en la casilla de edicion cambiara de 
alineada a la derecha a alineada a la izquierda. Un cursor de texto 
aparecera en la casilla de edicion de modo que pueda editar su 
contenido. 

2. Use ® y <3) para desplazar el cursor alrededor del contenido de la 
celda y editarlas segun sea necesario. 

3. Para finalizar y aplicar sus ediciones, presione (=). 

Para introducir un nombre de referenda de la celda usando el 
comando Grab 

El comando Grab se puede usar en lugar de la entrada del nombre de 
referencia manual (como A1) usando una operacion de tecla para 
seleccionar e introducir una celda a la que desea hacer referencia. 

Ej. 2 : Continuando de Ej. 1, entrada de la siguiente formula en celda B2: 
=A2+7. 

1. Desplace el cursor de celda a la celda B2. 

2 . Realice la operacion de tecla de abajo. 


(alpha) fcALc] (=) (optnI d](Grab)<3) 


iS7i 


Referencias relativas y absolutas de las celdas 

Hay dos tipos de referencia de celda, relativa y absoluta. 

Referencia relativa de celda: La celda hace referencia (A1) en una 
formula como =A1+7 es una referencia relativa, lo que significa que cambia 
dependiendo de la celda donde esta situada la formula. Si la formula 
=A1 +7 esta situada originariamente en celda B1, por ejemplo, al copiar y 
pegar la celda C3 tendra como resultado que =B3+7 se introduce en la 
celda C3. Ya que la operacion de copia y pega desplaza la formula una 
columna (B a C) y dos filas (1 a 3) produce que la referencia de celda 
relativa Al en la formula cambie a B3. Si el resultado de una operacion de 
copiar y pegar produce que el nombre de referencia relativa de la celda 
cambie a algo que esta fuera del rango de las celdas de la hoja de calculo, 
la letra y/o numero de la columna aplicable sera sustituido por un signo de 
interrogacion (?), y se mostrara “ERROR” como dato de la celda. 

Referencia absoluta de celda: Si desea que la fila o la columna o ambas 
partes de fila y columna de un nombre de referencia de celda permanezca 
igual sin importar donde los pegue, necesita crear un nombre de referencia 
absoluta de celda. Para crear una referencia absoluta de celda coloque un 
signo de dolar ($) delante del nombre de la columna y/o numero de fila. 
Puede utilizar una de las tres referencias de celda absolutas: columna 
absoluta con fila relativa ($A1), columna relativa con fila absoluta (A$1), o 
fila y columna absolutas ($A$1). 

Para introducir el sfmbolo de referencia de celda absoluta ($) 

Mientras introduce una formula en una celda, presione (optn) |T|($). 

Para cortar y pegar datos de la hoja de datos 

1. Desplace el cursor a la celda cuyos datos desea cortar y, a 
continuacion, presione (optn) ® |T|(Cut & Paste). 

• Esto introduce pegar en espera. Para cancelar pegar en espera, 
presione (ac) . 
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2. Mueva el cursor a la celda en la que desea pegar los datos que acaba 
de cortar y presione [=). 

• Al pegar datos simultaneamente se borran los datos de la celda 
donde ha realizado la operacion de cortar y automaticamente 
cancela el pegar en espera. 

Nota: En el caso de una operacion de code y pega, las referencias de 
celda no cambian cuando se pegan, sin tener en cuenta si son relativas o 
absolutas. 

Para copiar y pegar datos de la hoja de datos 

1. Desplace el cursor a la celda cuyos datos desea copiar y presione 
[optnI ® [ 2 ] (Copy & Paste). 

• Esto introduce pegar en espera. Para cancelar pegar en espera, 
presione |a§. 

2. Mueva el cursor a la celda en la que desea pegar los datos que acaba 
de copiar y presione (=). 

• Pegar en espera se queda inactivo hasta que presione (a§, de modo 
que pueda pegar los datos copiados a otras celdas, si lo desea. 

Nota: Cuando copia el contenido de una celda que contiene una formula 
con una referenda relativa, la referencia relativa cambiara de acuerdo con 
la ubicacion de la celda donde se ha pegado el contenido. 

Para borrar datos de entrada de una celda especi'fica 
Desplace el cursor de celda a la celda cuyo contenido desea borrar y 
presione (MD. 

Para borrar los contenidos de todas las celdas en una hoja de calculo 

Presione (optn) ( 3 ) (T) (Delete All). 

Uso de variables (A, B, C, D, E, F, M, x,y) 

Puede usar (fro) para asignar el valor de una celda a una variable. Tambien 
puede usar Ishift] [srol( RECALL) para introducir el valor asignado a una 
variable en una celda. 

Uso de comandos especiales en el modo 
Spreadsheet 

En el modo Spreadsheet, los siguientes comandos se pueden usar dentro 
de las formulas 0 constantes. Estos comandos estan en el menu que 
aparece cuando presiona HD. 


Min( 

Devuelve el minimo de los valores en un rango especificado de 
celdas. 

Sintaxis: Min(celda iniciahcelda final) 

Max( 

Devuelve el maximo de los valores en un rango especificado de 
celdas. 

Sintaxis: Max(celda iniciahcelda final) 

Mean( 

Devuelve la media de los valores en un rango especificado de 
celdas. 

Sintaxis: Mean(celda iniciahcelda final) 

Sum( 

Devuelve la suma de los valores en un rango especificado de 
celdas. 

Sintaxis: Sum(celda iniciahcelda final) 

Ej. 3: Continuando desde el Ej. 1, introducir formula =Sum(A1 :A3) que 
calcula la suma de celda Al, A2 y A3 en la celda A4. 


1. Desplace el cursor de celda a la celda A4. 
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2 . Introduzca =Sum(A1:A3). 


(alpha) (calc)(=)(optE) ® d](Sum) 
H ED (A) DU (M) ® ( : ) s (ED (A) □] CD 

3. Presione ID. 



Introduccion por lotes de la misma formula o 
constante en multiples celdas 

Puede usar los procedimientos de esta seccion para introducir la misma 
formula o constante en una serie especifica de celdas. Utilice el comando 
Fill Formula para introducir por lotes una formula o Fill Value para introducir 
por lotes una constante. 

Nota: Si la formula o constante de entrada incluye una referencia relativa, la 
referencia relativa se introducira de acuerdo con la celda superior izquierda 
del rango especificado. Si la formula o constante de entrada incluye una 
referencia absoluta, la referencia absoluta se introducira en todas las 
celdas del rango especificado. 

Para introducir por lotes la misma formula en una serie de celdas 

Ej. 4: Continuando desde el Ej. 1, introducir por lotes en las celdas B1, B2 
y B3 una formula que dobla el valor de la celda a la izquierda y luego le 
resta 3. 

1. Desplace el cursor de celda a la celda B1. 

2 . Presione (optn) [TD(Fill Formula). 

• Esto muestra un cuadro de dialogo Fill Formula. 

3. En la fila “Form”, introduzca la formula “=2A1-3”: 



• No se necesita introducir el sfmbolo de igual (=) al principio. 

4. Desplace lo marcado a la linea “Range” y especifique B1:B3 como 
rango de la entrada por lotes. 




5. Para aplicar la entrada, presione [=). 

• Esto introduce =2A1-3 en la celda 
B1, =2A2-3 en la celda B2, y =2A3- 
3 en la celda B3. 

Para introducir por lotes la misma constante en una serie de celdas 

Ej. 5: Continuando desde el ej. 4, introducir por lotes en las celdas Cl, C2, 
y C3 los valores que son triples a los de las celdas de la izquierda. 

1 . Desplace el cursor de celda a la celda Cl. 

2. Presione (optn) (T|(Fill Value). 

• Se muestra un cuadro de dialogo Fill Value. 

3. En la linea “Value”, introduzca la constante B1 x3: 
BE”D(B)[T)(x)3(=). 

4. Desplace lo marcado a la linea “Range” y especifique C1:C3 como 
rango de la entrada por lotes. 


Fill Formula 
Form = 2A-3 

irisiiTUSiaHsw 



=2A1—3 
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5. Para aplicar la entrada, presione (=). 

• Esto introduce los valores de cada 
resultado en las celdas Cl, C2 y C3. 


Fill Value 
Value :B1X3 



20 


Nuevo calculo 


Auto Calc es un elemento de configuracion. Dependiendo del contenido de 
la hoja de calculo, el nuevo calculo automatico puede tardar mucho tiempo 
para completarse. Cuando Auto Calc esta desactivado (Off), debe ejecutar 
el nuevo calculo manualmente segun sea necesario. 

Para realizar el nuevo calculo manualmente: Presione 
H ( 3 ) E (Recalculate). 

Constantes cientfficas 

Su calculadora viene con 47 constantes cientfficas incorporadas. 

Ejemplo: Introducir la constante cientffica c 0 (velocidad de la luz en el 
vacfo) y mostrar su valor 
1. Presione HD (shift) (7) (CONST) para 
mostrar un menu de categorfas de 
constantes cientfficas. 


2. Presione GD (Universal) para mostrar un 
menu de constantes cientfficas en la 
categorfa Universal. 

3. Presione I5(c 0 )(=). _ 

• Los valores se basan en los valores recomendados CODATA (2010). 


1:Universal 
2:Elect romagnetic 
3:Atomic&Nuclear 
4:Physic o-Chem 


l = h 

2:fc 

3= co 

4=£o 

5= MO 

6=Zo 

7=G 

8= Ip 

9=tp 


299792458 


Conversion de unidades 


Puede usar los comandos de conversion de unidades para convertir de 
una unidad de medicion a otra. 

Ejemplo: Convertir 5 cm en pulgadas (Linel/LineO) 

1. Introduzca el valor que se debe convertir y muestre el menu de 
conversion de unidades. 


HD 5® GD(CONV) 


1:Length 
2:Area 
3:Volume 
4:Mass 


2. En el menu de categorfa de conversion que aparece, seleccione 
“Length”. 


(T](Length) 


3. Seleccione el comando de conversion de centfmetros a pulgadas y a 
continuacion, realice la conversion. 


l:intern 

2:cm>in 

3= ft>m 


5:yd>m 

6:m>yd 


8=km^mile 

9:n mile^m 

A:m>n mile 

B:pc>km 

C=km^pc 
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I~2~l (om>> in) f=1 


5cm^in 

1.968503937 


Nota 

• Los datos de formulas de conversion se basan en el documento “NIST 
Special Publication 811 (2008)’’. 

• El comando J^cal realiza conversion de valores a 15°C de temperatura. 


Errores 

La calculadora mostrara un mensaje cada vez que, durante el calculo, 
ocurra un error por cualquier motivo. Mientras se muestra el mensaje de 
error, presione <3) o (S> para volver a la pantalla de calculo. El cursor se 
posicionara en el lugar donde el error ocurrio, listo para una entrada. 

Para eliminar el mensaje de error: Mientras se muestra el mensaje de 
error, presione @ para volver a la pantalla de calculo. Tenga cuidado que 
asi se elimina tambien el calculo que contenia el error. 

Mensajes de error 

Math ERROR 

• El resultado intermedio o final de su operacion excede el rango de 
calculo permitido. 

• Su entrada excede el rango de entrada permitido (en particular al usar 
funciones). 

• El calculo que intenta realizar contiene una operacion matematica 
invalida (una division por cero, por ejemplo). 

—> Controle los valores introducidos, reduzca la cantidad de digitos e 
intentelo de nuevo. 

—► Cuando se utiliza la memoria independiente o una variable como 
argumento de una funcion, asegurese de que la memoria o el valor de 
la variable se encuentren dentro del rango admisible de la funcion. 

Stack ERROR 

• El calculo que esta realizando ha excedido la capacidad de la pila de 
ejecucion numerica o la pila de ejecucion de comandos. 

• El calculo que esta realizando ha excedido la capacidad de la pila de 
ejecucion de matrices o vectores. 

—> Simplifique la expresion del calculo de manera de no exceder la 
capacidad de las pilas de ejecucion. 

—> Intente dividir el calculo en dos o mas partes. 

Syntax ERROR 

• Existe un problema con el formato del calculo que esta realizando. 

Argument ERROR 

• Existe un problema con el argumento del calculo que esta realizando. 

Dimension ERROR (solo modos de Matrix y Vector) 

• La matriz o el vector que intenta utilizar fueron introducidos sin 
especificar su dimension. 

• Intenta realizar un calculo con matrices o vectores cuyas dimensiones 
exceden a este tipo de calculo. 

—> Especifique la dimension de la matriz o del vector y realice el calculo 
nuevamente. 

—► Controle si las dimensiones especificadas de vectores o matrices 
utilizados son compatibles con el calculo que se intenta. 

Variable ERROR (en caracterfstica SOLVE solamente) 
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• Un intento de ejecutar SOLVE para una entrada de expresion sin 
ninguna variable incluida. 

—> Introduzca una expresion que incluya una variable. 

Cannot Solve (en caracterfstica SOLVE solamente) 

• La calculadora no puede obtener una solucion. 

—> Revise posibles errores en la ecuacion introducida. 

—► Introduzca un valor para la variable a resolver cercano a la solucion 
esperada e intentelo de nuevo. 


Range ERROR 

• Un intento de generar una tabla numerica en el modo Table cuyas 
condiciones hacen que supere el numero maximo de filas admisibles. 

• Durante la entrada por lotes en el modo Spreadsheet, la entrada de 
Range esta fuera del rango permitido o es un nombre de celda que no 
existe. 

—> Estreche el rango de calculo de la tabla cambiando los valores de 
Start, End y Step e intentelo de nuevo. 

—► Para Range, introduzca un nombre de celda dentro del rango de A1 a 
E45, usando la sintaxis: “A1:A1”. 

Time Out 

• El calculo diferencial o integral en proceso termina sin cumplir la 
condicion de finalizacion. 

—> Intente incrementar el valor de tolerancia tol. Observe que, 
haciendolo, disminuye la precision de la solucion obtenida. 

Circular ERROR (modo Spreadsheet solamente) 

• Existe una referencia circular (por ejemplo “=A1 ” en celda A1) en la hoja 
de calculo. 

—► Cambie el contenido de la celda para eliminar las referencias 
circulares. 

Memory ERROR (modo Spreadsheet solamente) 

• Esta intentando introducir datos que superan la capacidad de entrada 
permitida (1.700 bytes). 

• Esta intentando introducir datos que resultan en una cadena de 
referencias de celdas consecutivas (como celda A2 como referencia de 
celda A1, celda A3 como referencia desde A2, etc.) Este tipo de entrada 
provoca siempre que se genere este error, incluso si no se excede la 
capacidad de la memoria (1.700 bytes). 

• Se superb la capacidad de memoria porque se copio una formula que 
incluye una referencia de celda relativa, o porque la entrada por lotes de 
formulas que utilizan referencias de celdas relativas. 

—► Elimine los datos innecesarios e introduzca los datos de nuevo. 

—> Minimice la entrada que resulte en una cadena de referencias 
consecutivas de celdas. 

—► Acorte la formula que se esta copiando o las formulas que se van a 
introducir por lotes. 


Antes de suponer un mal 
funcionamiento de la calculadora... 

Cuide hacer copias de los datos importantes por separado antes de 
ejecutar esos pasos. 

1. Controle la expresion a calcular para asegurarse de que no contenga 
errores. 

2 . Asegurese de utilizar el modo correcto para el tipo de calculo que 
intenta realizar. 
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3. Si los pasos anteriores no corrigen el problema, presione la tecla (on). 

• De esta manera se permite que la calculadora realice una rutina que 

controla si las funciones a calcular operan correctamente. Si la 
calculadora encuentra alguna anormalidad, inicializa 
automaticamente el modo de calculo y limpia el contenido de la 
memoria. 

4. Vuelva al modo de calculo y configure (excepto para el ajuste Contrast) 
a los ajustes predeterminados iniciales realizando la siguiente 
operacion: ® [El (RESET)QD(Setup Data) (=] (Yes). 


Reemplazo de la pila 

El display poco iluminado aun luego de ajustar el contraste o los dfgitos 
borrosos apenas encendida la calculadora, son indicadores de que el nivel 
de la pila es bajo. Si esto sucede, reemplace la pila por una nueva. 
Importante: Al retirar la pila se perdera todo el contenido en la memoria de 
la calculadora. 

1 . Presione Hhift) (ac)(OFF) para 
apagar la calculadora. 

• Para asegurarse de no 
encender accidentalmente 
la calculadora mientras 
reemplaza la pila, coloque 
la cubierta deslizandola 
sobre el frente de la 
calculadora. 

2 . Como se muestra en la 
ilustracion, quite la cubierta, 
saque la pila y cargue una 
nueva pila con sus extremos 
mas (+) y menos (-) mirando 
correctamente. 

3. Vuelva a colocar la cubierta. 

4. Inicialice la calculadora: (on) (shift) GO (RESET) (T) (Initialize AII)(=)(Yes). 

• jNo omita realizar el paso anterior! 

Informacion tecnica 


Rango del calculo y precision 

Rangos de calculo 

±1 x 10 " a ±9,999999999 x 10" o 0 

Cantidad de dfgitos 
usados internamente en 
el calculo 

15 dfgitos 

Precision 

En general, ±1 en el 10° dfgito para un calculo 
individual. La precision con visualizacion 
exponencial es ±1 sobre el dfgito menos 
significativo. En el caso de calculos 
consecutivos los errores se propagan 
acumulativamente. 
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Rangos de entrada de calculo de funciones y 
precision 


Funciones 

Rango de entrada 

senx 

cosx 

Degree 

0 ^ |x| < 9 x 10 9 

Radian 

0 ^ |x| < 157079632,7 

Gradian 

0 ^ |x| < 1 x 10 10 

tanx 

Degree 

El mismo que senx, excepto cuando |x| = (2 n 
-1) x 90. 

Radian 

El mismo que senx, excepto cuando |x| = (2 n 

-1 ) X 7l/2. 

Gradian 

El mismo que senx, excepto cuando |x| = (2 n 
-1) x 100. 

semlx, cos^x 

o 

IIA 

~ 

IIA 

tan^x 

0 ^ |x| ^ 9,999999999 x 10" 

senhx, coshx 

0 ^ |x| ^ 230,2585092 

senh _1 x 

0 ^ |x| ^ 4,999999999 x 10" 

cosh _1 x 

1 ^x ^ 4,999999999 x 10" 

tanhx 

0 ^ |x| ^ 9,999999999 x 10" 

tanh _1 x 

0 ^ |x| ^ 9,999999999 x 10 1 

logx, Inx 

0 <x ^ 9,999999999 x 10" 

10 " 

-9,999999999 x 10" ^ x ^ 99,99999999 

& 

-9,999999999 x 10" ^ x ^ 230,2585092 

Vx 

0 ^x< 1 x 10 100 

X 2 

|x| < 1 x 10 50 

X- 1 

|x| < 1 x 10 100 ;x*0 

\fx 

|x| < 1 x 10 100 

x! 

0 ^ x ^ 69 (x es un entero) 

nPr 

0 I«< 1 x 10 10 , 0 ^ r ^ n(n, r son enteros) 

1 = {n\/(n-r)\} < 1 x 10 100 

nCr 

0 I«< 1 x 10 10 , 0 ^ r ^ n(n, r son enteros) 

1 ^ n\lr\ < 1 x 10 100 O 1 ^ n\/(n-r)\ < 1 x 10 100 

Pol(x, y) 

|x|, [y| ^ 9,999999999 x 10" 

Vx 2 + y 2 ^ 9,999999999 x 10" 

Rec(r, 0) 

0 ^ r ^ 9,999999999 x 10" 
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d\ El mismo que senx 

o> >> 

|a|, b, c < 1 x 10 100 ; 0 = b, c 

El segundo valor mostrado esta sujeto a un error de ±1 
en la segunda posicion decimal. 

Of » 

|x| < 1 x 10 100 

Conversiones Decimal <-»■ Sexagesimal 

0°0’0” ^ |x| ^ 9999999°59’59” ' 

x y 

x > 0: -1 x 10 100 < jlogx < 100 
x = 0: y > 0 

in 

x < 0: y = n, ^ ^ ( m , n son enteros) 

Sin embargo: -1 x 10 100 <^log |x| < 100 

'Jy 

p0:x^0,-1x 10 100 < 1/x log y < 100 
y = 0: x > 0 

2n + 1 

y < 0: x = 2«+1, ——— (m *0\m,n son enteros) 

Sin embargo: -1 x 10 100 < 1/x log |y| < 100 

a b ! c 

La cantidad total de dfgitos de esta expresion, 
incluyendo la parte entera, el numerador y el 
denominador debe ser de 10 dfgitos (incluyendo el 
sfmbolo separador). 

Ranlnt#(a, b) 

a < b\ |a|, |6| < 1 x 10 10 ; b - a < 1 x 10 10 


• La precision es esencialmente la misma que se describe en “Rango del 
calculo y precision” anteriormente. 

• Las funciones del tipo x y , \Jy, \J~, x\, nPr, nCr necesitan calculo interno 
consecutivo, que puede producir una acumulacion de errores que 
ocurren con cada calculo. 

• El error es acumulativo y tiende a ser grande en la vecindad del punto 
singular de la funcion y punto de inflexion. 

• El rango de resultados que se pueden mostrar en formato n cuando se 
ha seleccionado Mathl/MathO para Input/Output en el menu de 
configuracion es |x| < 10 6 . Observe, sin embargo, que por un error de 
calculo interno puede que sea imposible ver algunos resultados en 
formato n. Este error puede tambien hacer que los resultados del calculo 
que deberfan aparecer en formato decimal aparezcan en formato n . 

Especificaciones 

Alimentacion: 

fx-570EX: Pila tarmano AAA R03 (UM-4) x 1 

fx-991EX: Celda solar incorporada; pila tipo boton LR44 x 1 

Vida util aproximada de la pila: 

2 anos (basandose en una hora de funcionamiento al dfa) 

Consumo de potencia: 0,0006 W (fx-570EX) 

Temperatura de operacion: 0°C a 40°C 

Dimensiones: 

fx-570EX: 13,8 (Al) x 77 (An) x 165,5 (Pr) mm 
fx-991 EX: 11,1 (Al) x 77 (An) x 165,5 (Pr) mm 

Peso aproximado: 

fx-570EX: 100 g con pila incluida 
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fx-991EX: 90 g con pila incluida 


■■ Preguntas frecuentes ■■ 

cComo puedo cambiar un resultado en formato fraccionario producido 
por una operacion de division a formato decimal? 

—► Mientras se muestra un resultado en formato fraccionario, presione 
(SfH. Para tener los resultados apareciendo primero como valores 
decimales, cambie el ajuste del menu de configuracion Input/Output a 
Mathl/DecimalO. 

cCual es la diferencia entre la memoria de respuesta Ans, la memoria 
independiente y la memoria de variable? 

—► Cada uno de este tipo de memorias actua como un “contenedor” para 
el almacenamiento temporal de una sola variable. 

Memoria de respuesta Ans: Almacena el resultado del ultimo calculo 
realizado. Utilice esta memoria para transportar el resultado de un 
calculo al siguiente. 

Memoria independiente: Utilice esta memoria para totalizar los 
resultados de calculos multiples. 

Variables: Esta memoria es muy util cuando debe utilizar un mismo 
valor varias veces en uno o mas calculos. 

&Cual es la secuencia de teclas que Neva desde los modos Statistics o 
Table al modo que permite realizar calculos aritmeticos? 

—► Presione O (T| (Calculate). 

cComo puedo devolver la calculadora a su configuracion 
predeterminada? 

—► Realice la siguiente operacion, para inicializar los ajustes de la 
calculadora (salvo el ajuste Contrast): (1^) (j](RESET)QD(Setup 
Data) ©(Yes). 

i,Por que cuando ejecuto el calculo de una funcion obtengo un 
resultado completamente distinto al obtenido con modelos anteriores 
de calculadoras CASIO? 

—► En un modelo con display Natural tipo libro de texto el argumento de 
una funcion que utiliza parentesis debe ser seguido por el parentesis 
de cierre. Si omite presionar DD despues del argumento para cerrar el 
parentesis puede incluir valores o expresiones no deseados como 
parte del argumento. W 
Ejemplo: (sen 30) + 15 (Angle Unit: Degree) 

Antiguo (S-V.P.A.M.) modelo: (Un) 30(±) 15(=] 15.5 

Modelo con display Natural tipo libro de texto: 

(Linel/LineO) @30QD ®15 © 15.5 

Si no presiona DD como se muestra a continuacion, se calculara el sen 

45. 

@30015© 0.7071067812 
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Hoja de referenda 

Constantes cienti'ficas (3 (CONST) 


CD (Universal) 

0 : h 

0 

fa 

0: c 0 


0: s 0 

0 

Ho 

0:Z O 


CL): g 

0 

Ip 

0: t P 

(~2~1 (Electromagnetic) 

□3: Hn 

0 

4b 

CD: e 


CD: <P 0 

0 

Gq 

CD: Kj 


0:Rk 




(T| (Atomic&Nuclear) 

□3: m p 

0 

m n 

0: m e 


0: 

0 

a o 

0: a 


m:r e 

0 


®:y P 


®:^cp 

0 

hen 

0: Re. 


0: 4 P 

0 

4e 

®:4 n 



(D 

mf 


0(Physico-Chem) 

DU: u 

0 

F 

0: N a 


CD: k 

0 

V m L 

0: R 


0: c 1 

0 

c 2 

0 : a 

(3) DU (Adopted Values) 

CD: g 

CD: Kj. 90 

0 

atm 

0 ; Rk-90 

<3) 0 (Other) 

CD: t 


Conversion de unidades (shift) (T)(CONV) 


0 (Length) 

0: intern 

0: cm^in 


0: f1>m 

0: m^ft 


0: yd^m 

0: m^yd 


0: mile^km 

0: km^mile 


0: n mile^m 

0: m^n mile 


l~B~| : pokm 

0: km^pc 

0(Area) 

0: ac re ► in 2 

0: m 2 ^acre 

0 (Volume) 

0: gal(US>L 

0: L>gal(US) 


0: gal(UK>L 

0: I>gal(US) 

0(Mass) 

0: oz^g 

0:g^oz 


0: lb^kg 

0: kg^lb 

(3) 0 (Velocity) 

0: km/hMn/s 

0: m/s ►km/h 

(3) 0 (Pressure) 

0: atm^Pa 

0: Pa^atm 


0: mmHg^Pa 

0: Pa^mmHg 


0: kgf/cnrVPa 

0: Pa^kgf/cm 2 


0: lbf/in 2 ^kPa 

0: l<PaHbf/in 2 

(3) 0 (Energy) 

0: kgf • J 

0: J^kgf•m 


0: J^cal 

0: cal^J 

(3) 0 (Power) 

0: hp^kW 

0: kW^hp 

(3) ® 0 (Temperature) 

0: °F^°C 

0: 0 0°F 
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